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取扱説明書 

機能-操作方法など、本機を使用しでいく上で必要となる情報を詳しく説明しでいます。 
また、各種トラフ''ルの解巧ちまや、お客様からのお問い合わせの多い項目の対処ちまを説 
明しでいます。目のに応じで必要な章をお読みください。 
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取扱説明書の種類と使い方 



スタートアップガイド 

セットアップの方法および本機を使用する上で必 
要となる主な情報と困ったときの対処方法につい 
て詳しく説明しています。 

Windows での使用方まとプリンタの仕様、コン 
卜□ールコード、英字カナ文字コード、漢字コー 
ドなど詳細じついては、取扱説明書 （ PDF マニュ 
アル）をご覧ください。 


喊 Km 


取扱説明書 （PDF 7ニュアル） 

本機を使用する上で必要となるすべての情報と 
困ったときの対処方まじついて詳しく説明してい 
ます。 

PDF マニュアルの見方につきましては、53ペー 
ジをご覧ください。 


本書中のマーク、画面、表記について 

マークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いて 
いる記述は必ずお読み<ださい。 

それぞれのマークじは次のような意巧があります。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷す 

る可能性が想をされる内容およびプリンタ本体、プリンタドライバや 
ま意' ユーティリティが正常に動作しないと想をされる内容、必ずお守りいた 

だきたい（操作）を示しています。 


W 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

ポイント 

用語* 用語の説明を記載していることを示します。 


巧 関連した内容の参照ページを示しています。 










Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® Operating System Version 3.1 日本語版 
Microsoft ® Windows ®95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ®98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows®Millemium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 4.0日本語版 
Microsoft ® WindowsNT ® Operating System Version 3.51 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 200 0 Operating System 日本語版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 3.1 、 Windows 
95 .Windows 98 .Windows Me.Windows NT 4.0 .Windows NT 3.51 .Windows 2000 
と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 95/98/ NT 4.0」のように Windows の表記を省略することが 
あります。 

PC -98 系の表記について 

本書中では 、 EPSON PC シリーズ、 PC - 9801シリーズ / PC -9821 シリーズを総称し 
て TC -98 系"と表記します。 

画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

給紙方法の呼称について 

本書で説明する給紙方法とプリンタドライバ上の表記はじ(下のようになります。 


給紙方ま 

プリンタドライバの表記 

単票紙を「用紙ガイド」から手差し給紙ずる 

手差し 

単票紙をカットシートフィーダから給紙する 

カットシートフイーダ 

連続紙をリアプッシュトラクタから給紙する 

プッシュトラクタ 

連続紙をプルトラクタ（リア、ボトム）から給紙する 

プッシュトラクタ 

プリンタドライバの表記"カツトシートフィーダ" 
ンタドライバ上の表記です。 

は本機に標準添付されているプリ 

イ也のソフトウェアでは、類似の表記をしていることがあります。 

く 例 > 

ポイント カットシ—ト フイ— ダ ファ— ストビン、カットシ—ト フイ— ダ/ビン#1 
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PC -98 系コンピュータでお使いになる場合 . 

八ードコピー . 

リスト化力 . 

PC - PR 20 1 H との違し^ . 

サービス • サ ポー トのご案内 

サー ビス* サポー トのご案内 . 

エプソンインフォメーションセンター . 

インターネット . 

エプソン FAX インフォメーション . 

ショールーム . 

パソコンスクール . 

保守サービスのご案内 . 

フ□ッピーディスクについで （ Windows ). 

フ□、ソピーディスクを作ぶする . 

インス I ル方ま . 

最新プリンタドライバの入手ちまとインストールちま • 
Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバじついて 
索引 . 
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Windows からの印刷 

参 Windows でのセットアップ . 9 

参印刷手順 . 14 

•プリンタドライバの設定 . 17 
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参 EPSON プリンタウインドウ！3 . 26 

•プリンタを共有するには . 31 

参プリンタ}妾続先の設定 . 44 

参プリンタソフトウェアの削除 . 46 
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Windows でのセットアップ 

ここではプリンタに添付の CD - ROM に収められているプリンタドライバのインス I -一 
ル、プリンタ監視ユーティリティ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3」のインストール手 
順じついて説明します。 


(?) 

ポイント 


• 添付のプリンタドライバは、 CD-ROM でご提供しております。 3.5 インチの 
フロッピーディスクからインストールされる場合は、じ(下のぺージを参照し 
てくださし、。 

とす 本書「フロッピーディスクについて （ Windows)」 166 ぺージ 
• Windows 3.1/NT3.51 のプリンタドライバは、添付の CD-ROM に収められてい 
ません。じ TF のぺージを参照して、「最新のプリンタドライバ入手方法」と 
同様の方まで入手してください。 

本書 「Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバについて」169ぺージ 
とす本書「最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法」168ぺージ 


システム条件の確認 

使用する八ードウエアおよびシステムの最低条件は下の通りです。 


OS 

Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 

2000 

CPU 

i486SX® じ又上 

i4 8 6 DX® 
(66MHz) 上 

P e n t i urn® 
(150MHz) t (上 

i486 (25MHz) 
と>(上 X86 系また 
は PentiumPJ:_^ 上 

Pentium® 
(133MHz) 上 

主記憶メモリ 

8MBJ： 人 b 

16MBJ： 又上 

64MB 上 

16MB 灿 

32MB 上 

八ードデイスク 

50MB J： 人 b 

50MB と_^上 

50MB 上 

20MB 上 

40MB 上 

デイスプレイ 

VGA (640 X 480) じ>(上の解像度 


® 本機は ECP モード、 EPP モードにはが応しておりません。お使いのコンピユー 

夕が ECP モードになっている場合は、 BIOS の設ををノーマルモードまたはス 
ポィント タンダードモードに変更してください。変更方まについては、お使いのコン 
ピュータの取扱説明書を参照してください。 


EPSON プリンタウィンドウ！ 3 の動作条件 

EPSON プリンタウィンドウ！3はプリンタの状態を監視して、エラーメッセージなど 
を表示するユーティリティソフトです。プリンタドライバのインス!-ール後、引き続 
いてインストールすることができます。 


対象 OS 

Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 

監視可能なプリンタの接続形態 

パラレルおよび USB 接続での□-カルプリンタ /Windows 共有プリンタ ' 


* Windows 95/98/Me 環境の場合、ご利用のコンピュータに IPX/SPX 互換プロトコルが組み込まれている 
と監視できません。 
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ポイント 


. お使いのコンピュータがヌリ方向通信機能をサポートしていない場合、 
EPSON プリンタウィンドウ！ 3は使用できません。 

. NEC の PC -9821 シリーズをお使いの場合、 WindowsNT 4.0 での口ーカルプリ 
ンタの監視はできません。 

. シリアルケーブル接続で EPSON プリンタウィンドウ！3は使用できません。 


プリンタソフトウエアのインス I ル 

本機を使用するために必要な次のソフトウエアをインス I -ールします。 
• プリンタドライバ 
• EPSON プリンタウィンドウ！3 


〇 

〇 


プリンタの電源びオフになつでいることを確認します。 


]ンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 


(?) 

ポイント 


• Windows 起動時に次のような画面が表示された場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてください。 


<例1 > Windows 98の場合 <例2 > Windows 2000の場合 




クリックします 


• WindowsNT 4. 0/2000の場合、口ーカルマシンの管理者権限 （ Administrator ) 
のあるユーザーでログオンする必要があります。 


0 プリンタドライノ • ユーテイリテイ CD - ROM をコンピュータに t ツトします。 
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Q UTF の画面が'表示されたら[ドライバ’ユーテイリテイのインストール]を還択しで、 
[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 



1U 下の中から必ちな巧目をさがしてくださレ 




②クリックします 



オンライン ユー ザーさ巧 



ドライバ-ユーテイ U テイのアンインストール(刖巧） 


感 


フロッピーディスク皮 fe ットアッブディスクのかぶ 


卢了 I 

|[^| 


(?) 

ポイント 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]- [ CD - ROM ] - 
に etup . exe ] をダブルクリックします。 



濯 

l^etup.exe ： 



ダブルクリック 


0 お使いの機種のアイコンび選択されでいることを確認しで、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 



①確認して 


②クリックします 
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Q UTF の画面が'表示されたら、使用許諾契約書の内容をご確認の上、 [ 同意する]ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライバのインストールが始まります。 


クリックします 



0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウインドウ！3のインストールが始まります。 



Q UTF の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの接続先の設をを行います。©の画面が表示されるまでしばら < お待ち < だ 
さい。 

USB 変換ケーブルをお使いの場合は、プリンタの電源をオンにしてから、 USB 変換 
ケーブルをコンピュータに接続します 0 
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ポイント 


0 の画面の表示後、約3分経過しても、プリンタの接続が確認できない、ある 
いは印刷先のポートが認識できない場合は、じ TF のような画面が表示されます。 



次の点を確認し、[再試行]ボタンをクリックしてくださし、。 
• プリンタの電源がオンになっているか 
. 推奨ケーブルが正しく接続されているか 


UTF のよラな画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

表示される画面はご利用の環境によって異なります。これでプリンタソフトウエアの 
インストールは終了です。 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、 Windows を再起動して<ださい。 



クします 


W 上ですベてのセットアップは終了です。 

Windows での巧刷についての詳細は、 trF のページをご覧ください。 
分本書 r 印刷手順」14ぺージ 
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印刷手順 

ここでは 、 Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000に添付のワードパ、ソドを例に、基本的 
な印刷手順について説明します。巧刷の手順はお使いのアプリケーシヨンソフトじ 
よつて異なります。詳細はをアプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださ 
い。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバはインストールされていますか？インストールしていない場 
合は、じ TF のぺージを参照してプリンタドライバをインストールしてくださし、。 
本書「プリンタソフトウェアのインストール」10ぺージ 


0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

すでに存在するファイルを印刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプリ 
ケーシヨンソフトを起動し、〇に進みます。 

— ドパッドの起動方法： 

[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]に力ーソルを合わせ、さらに 
ポイント [アクセサリ]に力ーソルを合わせ、[ワードパッド]をクリックします。 


Q [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷ずる用紙のサイズや余白などじついて設定します。 



のクリックして 


②クリックします 


Windows からの EP 刷 — 14 





















0 巧刷する用紙サイズや宗白、印刷の向きについで設定しで、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 





經 



織:' 




-miK - 

サイズ运)： 

給巧方;ちを)： 










I 自お!谨巧 


zl 

「巧刷の向き一 



す 日 か J) 








(? 継り） 



左む | 31 . 8 mm 

右(巧： 

|31 ぶ mm 

广巧曲 



上の： | 25 . 4 mm 

下®: 

125.4 mm 


クリックします - OK ] キャンかレ I プリシがれ'' 1 


Q 巧刷するデータを作成しで、[ファイル]メニューから[巧刷]をクリックします。 



のクリックして 


②クリックします- 


0 ご使用の機種び選択されでいることを確認し、[プ□パティ]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバを設をする必要がなければ、 [0 K ] ボタンをクリックして巧刷を実 
行します。 



②クリックします 


①確認して 
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各項目を設定しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

通常は、[用紙]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に巧刷できます。 
とす本書「プリンタドライバの設を項目」18ページ 



[ OK ] ボタンをクリックします。 

印刷データがプリンタに送られ、巧刷が始まります。 


クリックします 
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プリンタドライ/ \ の設定 


プリンタドライゾ\の設定方法 

印刷に関するを種の設をは、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ 
□パティの開き方は2通りあります。この開き方によって設定できる項目が異なりま 
す。 


く例> Windows 98でアプリケーシヨンソフト 
から開いた場合 


<例> Windows 98で[プリンタ]フオルダから 
開いた場合 




アプリケーシヨンソフトからの開き方 

通常の印刷時は、この方まで設ちします。アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イパを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。標準的な方法は、[ファイル] 
メニューから[巧刷]をクリックして[巧刷]ダイア□グを表示させ、[プ□パティ] 
ボタンをクリックします。 


[プリンタ]フォルダからの開き方 

[プリンタ]フォルダでは、コンピュータにインス!-ールされているプリンタの設をお 
よび管理と新しいプリンタの追力□が実行できます。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライバの設を値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いた際の初 
期値になります。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせでから、 
[プリンタ]をクリックします。 

0 [プリンタ]フォルタ'内のご使用の機種のアイコンをちクリックしでから 、 Windows 
95/98/ Me の場合は[プ□パテイ]を 、 Windows NT 4.0 の場合は[ドキュメントの 
既定値]を 、 Windows 2000の場合は[巧刷設定]をクリックします。 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 をご利用で、プッシュトラクタまたはカットシート 
フィーダから給紙する場合は、[プロパティ]を還択して[デバイス設を]夕 
ブで各給紙装置に用紙サイズを設をする必要があります。 
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プリンタドライゾ\の設定頂目 

印刷を実行する前に、給紙方法、用紙サイズなどプリンタ固有の機能をプリンタドラ 
イパで設定します。 


用紙サイズ、給紙方法の設定 

用紙サイズや給紙方法の設をは、下の画面で行います。 

Windows 95/98/Me Windows NT4.0 

[用紙]ダイアログ [ぺージ設定]ダイアログ 



Windows 2000 

[レイアウト]ダイアログ [用紙/品質]ダイアログ 
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①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した 
文書サイズとプリンタドライバ上の用紙サイズは、必ず一致させてください。サイズ 
が異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで巧刷されるこ 
とがあります。 


用紙サイズの詳細を表しています。 

用がサイズだ)： 15x31 /3inch 法镜巧 



□ □ □ □ □ 
15x2 1/2i 15x101/2 15x3 2/3i 15x2 3/4i 15x21/5 

― I 


用紙サイズー覧にないサイズは、ユーザーを義サイズとして登録することができます。 
とす本書「用紙サイズ（ユーザーを義サイズ）の登録方法」23ページ 


「15 X 31/3 inch 連続紙 」 （Windows 95/98/ Me ) /「連続紙 15 X 3 1/3 inchJ 
( WindowsNT 4.0/2000) とは、じ TF の状態のことを指します。 

ポイント 



• 上記の還択肢は「ぺージ長が約 3.3 インチ」であることを示しますので、用紙 
の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位が異なっても設をできます。 

• 「15 X 3 2/3 inch 連続紙」などの帯分数は、「3 + 2/3インチ」のぺージ長である 
ことを示します。 

• 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていない場合は、用紙 
長が合致するものを選択してください。合致するものが無い場合は、ユー 
ザーを義サイズで登録してください。 

とす本書「用紙サイズ（ユーザーを義サイズ）の登録方法」23ぺージ 
• 4インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用すると紙送り精度に影響します。 
連続紙のページ長が4インチ未満の場合は、複数ページ毎に折り畳まれ、折 
り畳み長が4インチ必上の連続紙を使用してくださし、。 


②印刷の向き 

印刷する方向を縦-横のどちらかをクリックして選択します。 

使用するアプリケーシヨンソフトによっては、アプリケーションソフトの設をが優先 
されます。 
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⑤給紙ちま 

用紙の給紙方法（装置）を選択します。給紙方法一覧から、選択する給紙方法をクリッ 
クします。 


手差し 

単票紙をプリンタの用紙ガイドから手差し給紙する場合に選択します。 

プッシュトラクタ 

プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙する場合に 
選択します。 

カットシートフイーダ 

単票紙をカットシートフィーダから給紙する場合に選択します。 

自動選択 

(Wndows NT4.0/2000 のみ） 

[プリンタ]フォルダでのプリンタドライバで設定されている給紙方法に従 
います。 


(?) 


ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合は、[デバイスの設を]ダイアログで[プッシュト 
ラクタ][カットシートフィーダ]に用紙サイズを指をして使用する設をにして 
くださし、。[デバイスの設を]ダイアログは、[プリンタ]フォルダで本機のア 
イコンを右クリックして[プロパティ]をクリックすると表示されます。 


④ぺージの順唐 （Windows 2000のみ) 

印刷するページの順唐を選択します。 


順 

最初のページから順番に目 P 刷します。 

逆 

最後のページから順番に目 P 刷します。 


⑥シートごとのぺージ （Windows 2000のみ） 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指をしまず。たとえば、1を指をすると、1枚 
の用紙に1ページが巧刷され、2を指をすると1枚の用紙に2ページ分が並べて印刷 
されます。 


⑥部数 （Windows 2000のみ） 

印刷する部数を指をします。2部上印刷ずるときは、部単位で印刷するかどうかを指 
定できまず。部単位で印刷する場合は、1部ごとに連続したページが印刷されます。部 
単位で印刷しない場合は、ページごとに部数分ずつ印刷されます。 
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クラフィックス、印刷品質の設定 


グラフィ、ソクイメージの印刷に関すミ 


Windows 95/98/Me 

[グラフィックス]ダイアログ 



Windows NT4.0 

[ページ設定]ダイアログ 



Windows 2000 

[用紙/品質]ダイアログ 


巧ゥト脯反/品まI 


t 又下の画面で行います。 


[デバイスオプション]ダイアログ 



[詳細]ダイアログ 


①- 

④- 


お班 CM 占酬■おのの>化な JQ のの 

が一/哉定：詳細！ 


」用紙 M で: <A4> 

A 印刷の向き:く猫> 

画お巧方;去〈自巧进巧> 

白画ダ巧がウス 

-園肤備度: <180 x 180 dpi> 

法 TrueType 7オントくのトフわ卜として夕つン日-トク 
を ife ドキュイント のれろ3ン 

抵パ-つトンカラ-の調袋… 

—- □ 巧刷品宵: <正巧文ま> 

タテキストをウタかれとしてげ刷:くオフ> 

'巧紙サイス"の記ちのを更に)- 


1 


]A3 巧 

]A3W りり微X 4的 m 
1 A3 ノビ329 X 4的 mm 


つ 

Ld 


キャンたル」 


[詳細オプション]ダイアログ 


LJ ぶ 1 | 


① 


④ 




过ぶ J 


.J EPSON V卜1班0 ESC/P 詳細なドキユタントの設定 

与 Os 巧化/出力 _ 

おミ MMM l A4 ^ 

が数: LSI 
巳！!ヴラフイツウス 

I 巧刷品ち: 1如X1孤 dots oer inch 

も.搞ドキユプントのオプシヨシ 

詳础なげ刷视能:若边 
A— フト ー V: 白が!ぷ巧 
I 巧刷の最適化:ち姐 

回みプリンタの樵能 
- - - Ef] 刷品宵: 正が文ま 


0K ] _キヤン t ル」 
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の解像度または印刷品質 

グラフィックイメージの化力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 X 垂直解像度で示しています。解像度は dpr で表し、数字が大 
きくなるほど解像度は高< なります。 

一般に解像度が高い方が高品質のグラフィ、ソクを印刷できますが、巧刷時間は長くな 
ります。 

* dpi (Dot Per Inch) : 1 インチ当たりのドット数 

②ディザリング （Windows 95/98/Me のみ） 

グラフィ、ソクイメージの細かさを設ちします。ディザリング処理をすることで、グレー 
スケールや中闇色を疑似的に表現できます。 

ここでの設をは、白黒印刷の場合のみ反映されます。 


なし 

ディザリング処理をしません。グレースケールや中間色を表現できませんので、濃淡や色 
調のない画面になります。 

粗< 

粗いディザパターンイメージを用いて処理します。粗くして目 P 刷した紙をコピーずると、 
中間色がつぶれて真っ黒になってしまいますので、コピーを取る場合はディザリングは〔 
粗く]にしないことをお勧めします。 

細か< 

細かいディザパターンイメージを用いて処理します。 

ラインアート 

黒、白、グレー階調の菌にくっきりとした境目があるグラフィックスを印刷するときに適 
しています。 

誤差拡散ま 

写真のような無段階に階調 （ 色調）が変化する画像に適した処理です。細かい微妙な部分 
まで表現できるようになります。 


⑤濃度 （Windows 95/98/Me のみ） 

グラフィックスの明暗を増減するときに使用します。印刷を薄くするときは[明]の 
方向へ、巧刷を遽くするときは[暗]の方向へスク□ールバーのつまみをドラックす 
るか、つまみの左ちをクリックします。 


④印!刷品質 

r 正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。 

「ドラフト」印刷よりち「正式文書」の方が表現力のある高品質な印刷結果じなります 
が、印刷時闇は長<なります。 
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用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）の尝録方法 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。 

Windows 95/98 /Me の場合 

0プリンタドライバの[用紙]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユーザー 
定義サイズ]を選択します。 



選がします 


Q 登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力しでから、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 



①入力して 


②クリックします 
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Windows NT 4.0/2000 の場合 


0プリンタフオルタ'内の本機のアイコンをクリックしでから[ファイル]メニューの[サー 
バーのプ □パテイ] を還択します。 


②クリックして 



〇 


[新しい用紙を作成する]チェックボックスをチェックしでから、な下の項目を設定し 
ます。 

用紙の説明：ユーザーを義の用紙サイズのを称になります。プリンタドライバの[用 
紙サイズ]一覧には、ユーザーを義サイズがここで入力したを称で表示されます。 
寸法：用紙サイズの寸法を入力します。 



0入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


Windows からの EP 刷— 24 












































印刷の中止方法 

Q プリンタの[巧刷巧]スイッチを巧します。 

印刷巧ランプが消灯し、巧刷不可状態になります。 



0 画面ろ下のタスクパー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 

削除する印刷データをクリックして[ドキュメント]メニューの[巧刷中止]または 


[丰ヤンセル]をクリックします。 



ダブルクリックします 




①クリックしてをクリックします 
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EPSON プリンタウインドウほ 


EPSON プリンタウインドウ！3とは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上で磕認できるユー 
ティリティです。 

プリンタのが態を表示します 

[プリンタ詳細]ウィンドウ 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 



ケーブルび正しく接続されているか、ブリンタの 
1 t おびオン I こなっているかを植忍してください。 

*4^ ^ 抚巧確記やは、巧刷をが了してください。印刷中 

にブリンタのをおを3つにした場合は、データを 


二] 


I 閉じろ 


EPSON プリンタウインドウ！ 3の画面を開きます 

[ユー ティリティ]ダイア□グ タスクバ_ 


プリンタのプロパティから EPSON プリンタ タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON プ 
ウィンドウ！3を呼び出すことができます。 リンタウィンドウ！3を開くことができます。 


4 I用紙IヴラフイツウスIデパイスオブシヨシI 


P 瓣韓鞋爾廻 


-过 


EPSON フリン》ウィントつ!; 
巧敝结种エラーをま 

—モニタの記ち运)… 


プリンタのプロパティからモニタの設定 
画面を呼び出すことができます。 


EPSON VP-12D0 ESC/P 

モニうの設ミ 


T 




タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタ 
の設定画面を開くことができます。 


動作環境を設定します 

[モニタの 設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかなど、 
EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境を設定す 
ることができます。 


巧-ま示のぷ巧- - 



驟點對織織猫 I 

すると: r リン》の巧巧を表示します。 


—共ちフ•リンクの巧-巧知をミ情する 
-共を: rio 夕ぞモこ夕させる 

わ州!《 I M が」 
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プリンタのが態を確認するには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を磕認するためじは、 W 下の方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開きます。 

[ちま 1] 

[プリンタ]フォルダで本機のアイコンをちクリ、ソクしてプリンタのプ□パティを開 
き、[ユーティリティ]タブの正 PSON プリンタウインドウ！ 3] アイコンをクリック 
します。 



[ちま 2] 

タスクバーじある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンをダブルクリツ 
クするか、マウスのちボタンでアイコンをクリ 、ソク してからプリンタををクリ 、ソク し 
ます。 

とす本書「モニタの設定」28ページ 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの状態を 
表 W します。 


② 

③ 




る信 エラーが 発生しました。 


①- 


,.ーブルび正しく巧掃されているか、ブリンタの- 
ィ 1 瓶げ3ンになっているかをお記してください。 
V ' ^ 巧巧お記中は、巧刷を巧了してください。巧刷中 

にブリンタのを源を3フにした巧合は、データ送 


二] 


I; 巧じる 


① プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

② メッ t — ジ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状況と解巧策をメッセー 
ジでお知らせしまず。 

⑤[閱じる] 

ウインドウを閉じるときにクリ、ソクします。 


モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面通 
知するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設ちしまず。 
[モニタの設を]ダイア□グを開く方法は、2通りあります。 


[ちま1 ] 

[プリンタ ] フォルダからプリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ ] タブの[モ 
ニタの設を]ボタンをクリ、ソクしまず。 


クリックします 


i ?ixi| 


全股 I 詳細 I 共をユーテイリテイ]用紙 I ヴラフィックス I デバイスオプション I 


W つリン姑モこける(凶)' 


な 


EPSON フリンタウィントで!3地！ 

用巧巧量やエラーをま示します。 


] キャンセル」 通用曲 
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[ちま 2] 

タスクバーじある EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化しアイコンを、マウスのち 
ボタンでクリックして、メニューから[モニタの設を]をクリックします。 



[モニタの設定]ダイアログ 


① 


② 

④ 


⑤ 

⑥ 



，I 卜までの埋お 

巧目 

1困面巧か 1 

囚巧刷す巧 

する 

囚巧信 エラー 

する 

一 4 r 音声巧か 

積おに戻す 1- 

7 わ'這をち 

1 C# r 0 乎び化しアイ： D 

ウス州''-ま示例 1 


0李び化しアイ]ンぞたゥクするとクスが'' - I こ呼び化し:?た1ンび 

ff 訊瑜 af 謀蔚魏し碰の'丽 


■ r 其ち:リンクの巧-巧かをま信する 
-r #ち： r リン9さモこクさせる 

[ 0 K I 似她 J 、が I 


③ 


①エラー表示の選択 

どのようなエラー状態のときじ画面通知するかを選択します。クリックしてチェック 
マークを付けたエラーが発生した場合、ポップアップウィンドウが現われ対処方法が 
表示されます。 


②音声通知 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークを付けると、エラー発生時に音声で 
も通知します。 


@ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。 
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④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタじ合わせてクリックして選択できます。 


ポイント 


タスクバーに設をしたアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると[モニタ 
の設を]ダイアログおよび[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。 


⑥巧有プリンタのエラー通知を受信する 

ネットワーク上の他のコンピュータじ□一カル接続された共有プリンタを利用してい 
る場合に、エラーを通知するかどうか選択できます。 

⑥巧有プリンタをモニタさせる 

□一カル接続したプリンタを、共有プリンタとして設定している場合にネットワーク 
上の他のコンピュータからもプリンタの監視をさせるかどうか選択できます。 

分本書「プリントサーパの設定 ： （Windows 95/98/ Me ) 」32ぺージ 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータじ直接接続したプリンタを、ほかの 
コンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイス 
カードやプリントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネットワーク機能を利 
用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB (ハブ） クライアント 


プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバ 
の役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許巧を受けるクラ 
イアントになります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有す 
ることになります。 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。お 
使いの Windows じ応じた設定手順に従ってください。 

分本書「プリントサーパの設定 （Windows 95/98/ Me ) 」32ぺージ 
分本書「プリントサーパの設定 （Windows NT 4.0/2000)」35ぺージ 


クライアントの設定方法については、下のページを参照してください。 
とす本書「クライアントの設定」36ページ 


(?) 

ポイント 


じ TF の設を方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあること、プリンタを使用す 
るすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされているこ 
とが前提となります。 

画面は Microsoft ネットワークの場合です。 

共有プリンタに印刷を実行して通信エラーが発生する場合は、[ユーティリ 
ティ]ダイアログで[プリンタをモニタする]のチェックマークを外します。 
この場合、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3は使用できません。 
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プリントサーパの設定 (Windows 95/98/ Me ) 

Windows 95/98/ Me でプリントサーバを設定する場合は、 W 下の手順に従ってくださ 
い。 

0 [スタート]ボタンをクリックしで、力ーソルを[設定]に含ねせ、[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。 


〇 


[ネツトワーク]アイコンをダブルクリックします。 


J ファイルの漏集の表示姐） 

巧助を）お尉；:入り姐>\ルブ妙 


1 与 

.和，■►，回 

J 戻る 透む 上へ 

棚 為。寶 な 漂け 

の 

元に戻す 

礁溫」 

國， 

表示 


J アドレス恆了ノトロ-ルがネル 




画 

コント□ール A " ネル 


み B み S 聲 


ネウトワーク 

ネットワーウの A ー ド 
フトウ I アを設ちしお 


辖ァとリ 


Microsoft ホームページ 

巧—如计 ぶート_ 


|1個のオブヴ I クトを iy 折 


« I 进当呈端 

キーボードゲームコント □ サウシド システム デスクトツプ 5 

ーラーマ 

練*!續薪幽 

テレフに一 maism ハー ドウ巧のバスワード フオシト 

^ 巧を口 

みトヮド。:!ァと'向阁マィがパ 


二] 


ダブルクリックします 


0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 



クリックします 
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o 


0 


[プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


[ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


l?|x| 


ネットトウの設定1琉刖悟ま反 1 ァ化スの制御 I 
現なのネットワーク〕ンボーネント(が 



便先めじ□ヴオンするネットワ-がリ： 
[ Microsoft イ、》トワーウウフイアント 


ファイルとプリン伽兵ち(む ..I 

i が月- 


■^►1 0 K ] キサンセル 


ポイント 


• [デイスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピユータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
〇でコントロールパネルを開いて©から設定:してください。 


0 コント□—ルパネル内の[プリンタ]アイコンをダフ'ルクリックします。 



ダブルクリックします 
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お使いのプリンタのアイコンをクリックしで、[ファイル]メニューの[巧有]をク 
リックします。 



-①選択して 


[巧有する]を還択しで、[巧有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 



これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設をが完了しました。をクライ 
アント側でち設をが必要ですので、 t (下のページを参照してください。 

とす本書「クライアントの設を」36ページ 
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プリントサーパの設定 （Windows NT 4.0/2000) 

Windows NT 4.0/2000 のプリントサーバを設定する場合は、 t (下の手順に従ってくだ 
ぎい。 

0 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを含ねせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Q お使いのプリンタのアイコンをろクリックしで、[巧有]をクリックします。 



0 [巧有する]を選択しで、[巧有名]を入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 



①選択して 


②入力して 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺ ース）や一 (ハイ 
フン）を使用しないでください。 

• [代替ドライバ]/ [ほかのバージョンの Windows のドライバ]は還がしない 
でくださし、。 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。をクライ 
アント側でも設をが必要ですので、 W 下のページを参照してください。 

とす本書「クライアントの設を」36ページ 
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クライアントの設定 


@ 

ポイント 


Windows NT 4.0/ 2000の場合、口ーカルマシンの管理者権限のあるューザー 
( Administrator ) でログオンする必要があります。 


0 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0 [プリンタの追 U 日]アイ〕ンをダブルクリックします。 




ダブルクリックします 


続いてじ(下のページに進んで < ださい。 

• Windows 95/98/ Me の場合は37ぺージの©へ進みます。 

• Windows NT 4.0の場合は39ぺージの©へ進みます。 

• Windows 2000の場合は40ぺージの©へ進みます。 
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Windows 95/98 /Me 

上記の手順 oe に続いて、 t (下の作業を行って<ださい。 

0 [次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q [ネットワークプリンタ]を選択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0接続するネットワークプリンタを還択します。 

[参照]ボタンをクリックし、プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ) 
下のネットワークプリンタを選択します。 


(?) 

ポイント 


• 入力欄に必下の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むことがで 
きます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 
. プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 
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內ンタの追加ウィザード 



ブリンタのネットワークバ: 

赞德辭纖引 


;雄喔お链歴常铺 


剧をウリッ巧ると、利用できるネットワ' 
ネットワークバスまたはキューのをおの： 


•①クリックします 


MS-DOS アプリケーンヨンから巧刷しますか？ 
广はいが 
(? いいえ(が 


<戻るち） [ 汝へ> 


キャンセル」 


み 



み 



•⑥クリックします 


この後は、41ページの なに 進みます。 
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Windows NT 4.0 

0 [ネットワークプリンタサーパ'-]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 


①クリックして 



このウィダ-巧ほうと、フリンタのインストルまた I ま铅椅ぞすばやく、 
客る I こ巧うことびできます。このフリンタのき巧をどめようこけうか 
对旨定してください。 

广この]ンビュ-が M ) 

すぺての設定をこの]ンピ a —》 で管巧し、巧ぶする巧合 


ぶホ.,い-ウフリンなサ-バ''-物 

臟银獅ミ巧? 


<戻るお） L みへ(ぶ >」 し UL I - ② クリックします 


Q 接続されでいるネットワークプリンタを選択します。 



(?) 

ポイント 


• 入力欄にじ ( 下の書式で、半角文字を直接入力しても次の手順に進むことがで 
きます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 
. プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 


この後は、41ページの®に進みます。 
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Windows 2000 

0 [次へ]ボタンをクリックします。 


クリックします 



Q 「ネットワークプリンタ」を還択しでから、[次へ]ボタンをクリックします。 


リシタのち加ウィザ-ド 


□一カルまた曲ネクト3—ウプリンタ 

プリンタはどのようじ]シビュ—夕じ谅窃していますか？ 


プリンが値巧この]ンビュ-匆こ巧続されている巧合は山一か t プリンタ]を、がの〕ンピュータまたは直 
巧ネットワ-クじ巧続されている巧合は[ネットワーウプリンタ]をウリッルてください。 

广 □-カルプリンがリ 

一 厂乃ヴアンドブレイプリンタを自旣的に巧化してインストールする曲 

①クリックして- ホットワ-ウプリンが巧 



②クリックします • 


ホへ化い 


0 


接続するネットワークプリンタを選択します。 




リン タのなま 
どのようじプリ 


t リシさをがましますか？ 


プリン》るげわからねい巧合は、ネットワ-クを多照してください。 

ホ①ォプショシから涯巧してください。 

巧ブじ夕をを入力するかじたへ]を州》クしてプリンタを妻照しますた） 
をがI 

广イシトネ》卜またはイントラネット上の刘ンタじ巧掃しますを） 


キャシセル」 


HI の了'贴 


h 巧が y ンタを)： 

― EPSON28~ 



のクリックします 
②プリンタを接続しているコンピユータ 
(またはサーバ）をダブルクリックし 


④クリックします 
③プリンタをクリックして 
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@ 

ポイント 

. 入力欄にじ TF の書式で半角文字を直接入力しても次の手順に進むことがで 
きます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピユータ名¥共有プリンタ名 
. プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

[ OK ] ボタンをクリックします。 


患 

フリンタげ巧続されてし1るサづ VH こは通切む巧ンタドライががインストルされていません。口、か1 ] ンピュータにドライがそインストルする巧合は、 [ OK ] ぞ 
州ツクしてください。 



1: OK :|キトンセル1 

A 



クリツ'^します 


(?) 

ポイント 

プリンタを直接接続しているコンピユータにプリンタドライバがインストール 
されていて、そのコンピユータとお使いのコンピユータの OS が同じ場合、プ 
リンタドライバは自動的にインストールされ、上の画面は表示されません。ま 
た、]^ソ降の手順も/必要ありません。 


0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバ•ユーティリティ CD - ROM からプリンタドライバをインストールし 
ます。 


プリンタの胤日ウイザード 


參 MIS 潑辦驗摇啟》 


製话元(凹):_プリンタの： 


欄 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


A. 1 


AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.1赃 こ] 

AGFA-AccuSet 1000SF v52.3 

AGFA-AccuSet 1500 

AGFA-AccuSet 1500 SF v 2013.108 

AGFA-AccuS が 8 孤 

AGFA-AccuSet 800SF v2013.1 腑 こ] 

ディスク ほ巧 (め.. t 


<戻る(邑） [ 汝へ> i キャンたルI 


0プリンタドライノ • ユーテイリテイ CD-ROM をコンピュータにじツトします。 
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プリンタドライバび収録されでいるドライブ名とデイレクトリさを半ち文きで入力し 
で、 [OK] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①半角で入力して 



Windows 95 

Windows 98 

Windows Me 

Windows 

NT 4.0 

Windows 

2000 

セット先 
ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D:¥WIN9 己 

E:¥WIN95 

D:¥WIN98 

E:¥WIN98 

D:¥WINME 

E:¥WINME 

D:¥WINNT40 

E:¥WINNT40 

D:¥WIN 2000 

E:¥WIN 2000 




ポイント 


入力方法がわからない場合は、じ TF の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


スリックしま‘ 


でお纖鹽概琢^ 

て、[孤]をクリックしてくださ L、。 


配ホファイルのコビー元： 

I 





クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場所]から [ CD - ROM ] のアイコンを還が 
し、入力例に記載されているご利用の OS フォルダを還択します。 


圓 


l?|x| 


[e escp2l.inf 

SSSSKGQHHm ~ I 


d 


フォルダの： 
が则 N 9則 


[ 


U が 


_キャンたル 

ネットワ-クの...」 


ドライプが： 


zl 

] 


①選択して ②選がします 

Windows 2000をご使用の場合は、[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場合 
は、[はい]をクリックして、そのままインストールを進めてくださし、。本ドラ 
イバをインストールしても問題はありません。 
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0 ご使用のプリンタ名をクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 


この後は、 

ポイント 



のクリックして 


②クリックします 


画面の指示に従って設定しでください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールされる方は、じ TF の手順に従っ 
てください。 

① プリンタドライバ-ユーティリティ CD - ROM をコンピュータにセットしま 
す。 

② 下の画面が表示されたら 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のインストール」 
を選ネ尺して[次へ]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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プリンタ接続巧の設定 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設をを、必要に応じて変更します。 
パラレルケーブルで接続している場合は、組み込んだままの設をで使用できますので 
変更は不要です。シリアルケーブル接続の場合は、 COM ポートに設ちします。 

® プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 

ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能設をを確認してくださ 

ポイント し' 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリン 
夕]をクリックします。 


〇 


設定を変更するプリンタのアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 


①右クリックして • 


②クリックします 


〇 


6巧ン》 西囚因1 

ファイルの漏実の 

ま示が 

巧かを）お尉こ入口曲ヘル' 

圆が 1 

令，- ► ， 

J 房る 遽む 

'回 

上へ 

切 •ii 暫 

な嘉け 

の 

,アドレス(扭1面フリンタ 




つ 




一巧 f きと迫） 

巧帘ほうプリンタじ設定の 


巧刷ドキュタントの刖除を） 


共ち(ぶ… 


ショートカットの巧ぶを） 
肖り梯屯） 

るおのをぞ(曲 


^ おわぐ W . 




zl 


[詳細]/ [ポート]タブをクリックしで設定を変更します。 

変更後 [0 K ] ボタンをクリックすると設定は終了です。 


① 
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①巧刷巧のポート 

プリンタを接続したポート （ インターフェイス）を選択します。表示されるポートの種 
類は、ご利用のコンピュータによって異なります。パラレルインターフェイスケーブ 
ルをコンピュータのポートに接続した場合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 


PRN 

EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタポート 
に接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT1 を 
選択しまず。 

LPT 

通常のプリンタポートの設定です。 DOS/V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の LPT1 を選択します。 

COM 

シリアルポートに接続している場合に選択しまず。このポートに接続す 
る場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信設定を合わせる 
必要があります。 

EPT 

EPSON プリンタでは使用しません。 

EPUSBx 

USB ポートです。 Windows 98/Me をご利巧で USB 変換ケーブル 
(PRCB8N) で接続した場合に選択します。 EPSON プリンタ用の USB 
デバイスドライバがインストールされているときのみ表示されます（最 
後の X には数字が表示されます）。 

USBx 

USB ポートです。 Windows 2000 をご利用で USB 変換ケーブル 
(PRCB8N) で接続した場合に選択します（最後の X には数字が表示さ 
れます）。 

FILE 

目口刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 

¥¥ サーバ名など¥プリンタ名など 

ネットワーク上のパスを指定したポートです。パスによって指定された 
ネットワークプリンタに出力します。 


②[ポートの追加] 

新しいポートを追力□したり、新しいネットワークパスを指定したりするときにクリツ 
クします。 


⑤[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除ずるときにクリックします。 
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プリンタソフトウエアの削除 


ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインス 
トールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要があります。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバ.ユーティリティ CD - ROM をコンピュータにセットして表 
示される画面からも削除することができます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせで、 [] ン 
卜□ールパネル]アイコンをクリックします。 

0 [アプリケーシヨンの追リ日と削除]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q [EPSON プリンタドライバ•ユーテイリテイ]をクリックしでから[追 U 日と削除]ボ 
タンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 
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[プリンタ機種]タフ''をクリックし、お使いのプリンタのアイコンを還択します。 



[ユーティリティ]タブをクリックし、 [EPSON プリンタウィンドウ ！3(VP-1200 用)] 
にチェックマークび巧いでいることを確認しで [OK] ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②確認して 


③クリックします 


EPSON プリンタウィンドウ！3の削除確認のメッ t- ジで、[はい]ボタンをクリック 
します。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の削除が始まります。 



プリンタドライバの削除確認のメッ t- ジで、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら、[はし、]ボタンをクリック 
します。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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終了のメッ t- ジび表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 

これでプリンタソフトウェアの削除（アンインストール）は終了です。 



(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動してく 
ださい。 


Windows からの EP 刷— 48 










使用可能な用紙と給排紙 

参使用可能な用紙 . 50 

参アジャストレバーの設定 . 57 

参給紙経路の設定方法 . 58 

参連続紙のセットと排紙 . 59 

•単票紙のセットと排紙 . 76 

•連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え . 78 


使用可能な用紙と給排紙-40 
















使用可能な用紙 

本プリンタでは一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙やラベルなどの用紙も使用 
できます。説明をよくお読みいただき正しい用紙をご使用ください。 


(?) 

ポイント 


. カットシートフイーダ（オプション）で使用できる用紙の詳細に ついては、 
必下の ぺ—ジを併せてお読みください。 

本書「カットシートフイーダの取り付けと使い方」96ぺージ 
• 給紙ミスや紙詰まりを防止するためにじ(下の項目をご参照ください。 

本書「用紙詰まりの予防」105ぺージ 


連続紙（連続複写紙） 

• プリンタ背面のリアプッシュトラクタまたはプリンタ底面のボトムプルトラクタか 
ら給紙します。 

• 上質紙\再生紙あるいは複写紙（ノンカーボン紙を使用してください。 

• 最大4枚までの複写紙（オリジナル+3枚）を使用することができます。 

* 上質紙：上質紙や事務用普通紙（複写紙などで使用するもの）を総称して表記します。 



. 用紙表面に、染み、ピンホール、巧れ、しわ、反りや毛羽立ちのある連続紙 
は使用しないでください。 

• 綴じ穴は、直径 5 mm じ(下のものをご使用ください。 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

101.6 〜 406.4 mm {4 〜 16 インチ} 

折り畳み長 

101.6 〜 558.8 mm {4 〜 22 インチ} 

用紙厚 

0.065 〜 0.32 mm 

用紙連量 

45 〜 70 kg 

34 〜 50 kg 
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連続複写紙の推奨組み合わせ 

構ぶ枚数と連量* ( kg ) は次の表のとおりです。 



1P 

2P 

3P 

4P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 


連量：四方判（788 X 1091 mm ') の用紙1000枚の重量を kg で表したものです。 


印字領域 

W 下の領域に巧刷することができます。 



- 13mmJiLh*i 


*1 巧紙幅が377.8 mm より大きい場合は、 18 mmU 上になります。 
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使用可能な用紙と給排紙- 52 









• 縱ミシン目と横ミシン目とがを点カットされている場合、下図の斜線部に印字しな 
いで<ださい。巧点アンカットの場合、印字禁止領域の制限はありません。 



J 斤り置み部分のふくらみ 

連続紙の巧り畳み部分を平らに伸ばしたときのふくらみは、 0.9nnm じ(下のものを使用 
してください。 



ラベル連続紙 

• ラベル紙は、プルトラクタでプリンタ底面から給紙します。プリンタ後方からプッ 
シュトラクタで給紙することはできません。 

• 一般室温環境で（温度15〜25で、湿度30〜60%)使用してください。 

• プリンタ底面からラベル紙を引き抜かないでください。 

• 使用しないときは、プリンタから取り外してください。 

• 台紙には印字しないでください。 

• 単票ラベル紙は使用できません。 

• ティアオフ機能は使用しないでください。 

とす本書「ティアオフ機能」72ページ 
• アジャストレバーを調整して印刷してください。 

とす本書「アジャストレバーの設定:」57ページ 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101.6〜406.4 mm {4 〜16インチ} 

台紙折り畳み長 

101.6〜558.8 mm {4 〜22インチ} 

用紙厚（台紙を含む） 

0.16〜0.19 mm 
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ラベル紙の種類 

ラベル紙にはカストリ*なしの用紙とカストリありの用紙があります。カストリなし用 
紙を使用することをお勤めします。 

• 台紙全体がシールに覆われているラベル紙（カストリなし） 



• 台紙全体がシールに覆われていないラベル紙（カストリあり） 

ラベルの角に R2 〜3 mm の丸みが付いているラベル紙を使用してください。 



* カストリ：ラベルかの粘着シールをはぎとること。 

印字領域と使用可能なラベルサイズ 


101.6mm 〜 406.4mm 
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単票紙（単票複写紙） 

• 用紙ガイドまたはカットシートフィーダ（オプション）から給紙します。 

• 上質紙、再生紙、複写紙（ノンカーボン紙）を使用してください。 

• 最大4枚までの複写紙（オリジナル+3枚）を使用することができます。 

• 再生紙、八ガ车は一般室温環境(温度15〜25で、湿度30〜60%)で使用してください。 


項目 

一般紙 

複写紙 

品質 

上質紙、普通紙、 PPC 用紙、再生紙 

ノンカーボン紙（用紙ガイドのみ） 

用紙幅 

用紙ガイド 

ナ ) 、、ノト、、ノ ートつイー 々、、 

148〜 420 mm {5.8 〜1 6.5 インチ} 

182〜 420 mm {7 2〜16日インチ} 

---- 

用紙長 

用紙ガイド 

100〜 364 mm {3.9 〜1 4.3 インチ} 

- ' -^ 

カツトシートフイーダ 

210〜 364 mm {8.3 〜1 4.3 インチ} 


用紙厚 

用紙ガイド 

0.065〜0.14 mm (八ガキ約日. 22 mm ) 

0.に〜0.32 mm 

カツトシートフイーダ 

0.07〜0.14 mm 

^ ^^ ^ 

用紙重量 
(連量*) 

用紙ガイド 

45〜 78 kg (ハガキ 165 kg 相当） 

34〜 50 kg 

カツトシートフイーダ 

55〜 78 kg 

~~^ _ 


* 連量：四方判 （788 x 1 09 1 mm 2 ) の用紙100日枚の重量を kg で表したものです。 

お票複写紙の推奨組み台わせ 

構成枚数と連量 （ kg ) は次の表のとおりです。 



1P 

2P 

3P 

4P 

1枚目 

45〜70 

50 

50 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

3枚目 

- 

— 

43 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 


使用でさる定お用紙とじットち向 


用紙サイズ 

用紙ガイド 

カツトシートフイーダ（オプション） 

一枚紙 

複写紙 

一枚紙 

A 3 

横長 

横長 

横長 

A 4 (210 X 297 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 5 (148 X 210 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

- 

A 6 (105 X 148 mm ) 

横長 

横長 

- 

B 4 (257 X 364 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

B 5 (182 X 257 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長 

ハガ丰(100 X 148 mm ) 

横長 

- 

- 


® ハガキ（縦長）は、プリンタにセットできないため使用できません。 

ハガキに印刷する際は、横長になるようにプリンタにセットしてくださし、。 

ポイント 
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単票複写紙の總じお A び給紙方向 

用紙の上端全面、あるいは側端全面がのりがけされた用紙を使用してください。また、 
給紙方向で指をする方向に給紙してください。 

単票複写紙（天のり） 

天のり f 給紙方向 

ri//////////////////777| 


ミち意 


. 単票複写紙は、天のり綴じの用紙を使用してください。 

. 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用してください。 

. のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないものを使用してくださし、。 

天のり — Y //////////////////// 7 \ ■ 


印字領域 


148〜 420mm‘i 


4.2mm 

3mmJi ( 上 * 3- 

4.2mm ^1_ 


□第1文字目 

最大345.4 mm 


印字可能領域 


— 3mmJi ( 上 *3 

100 〜 364mm*2 


* 1カツトシートフィーダ使用の場合182〜 420 mm 
*2 カツトシートフィーダ使用の場合210〜 364 mm 
*3 用紙幅が 364 mm より大きい場合は、 29 mmJ : 人 b になります。 
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アジヤストレパーの設定 

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを調整します。 



用紙の種類-枚数 

アジャストレバーの設を値 

予備（使用しません） 

-1 

1枚紙 

0 

複写紙 

2枚 

0 

3枚 

1 

4枚 

2 

ラペル 

2 

予備（使用しません） 

-1、3、4、5、6 


ミち意 


厚紙や特殊紙に印刷する場合は、印刷領域にを意してください。ソフトウエ 
アで印刷領域を設をする際、必ず印刷可能領域内で印刷するように設をして 
くださし、。アジヤストレバーの設を値が大きいときに印刷可能領域外で印刷 
すると、プリントへッドを損傷するおそれがあります。 

用紙の厚さにがしてアジヤストレバーの設を値が大きすぎると、印刷がかす 
れたり、印刷抜けを起こす場合があります。逆に設を値が小さすぎると、リ 
ボンや用紙が傷んだり、用紙が巧れたり、用紙が正しく送られない場合があ 
ります。 
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給紙経路の設定方法 

プリンタち側のレリースレバーを切り替えることじより、連続紙をセツトしたままの 
状態で単票紙の給紙に切り替えることができます。 



使用する用紙と給紙経路 
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連続紙のセツトとが紙 


本機は、トラクタユニットをがけ替えることで、プッシュトラクタ（プリンタ背面）と 
プルトラクタ（プリンタ底面/背面)2つの給紙方まで連続紙を給紙することができます。 


プッシュトラクタ 

排紙 

^ rr ^ 

公給抵 



1 \ / 



プルトラクタ 



ポイント 


工場出荷時は、プッシュトラクタ位置にトラクタユニットが取り付けられてい 
ます。 


トラクタユニットの付け替え 

連続紙の給紙方法を変更しない場合は、トラクタユニットの付け替えを行う必要はあ 
りません。じ(下のページを参照して連続紙をセットしてください。 

とす本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ)」63ページ 
とす本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」66ページ 


プ J レトラクタ位置への取り付け 


オプションのトラクタユニットをプルトラクタ位置に取りがける場合は、©へ進みます。 

0プリンタカバーを開けで、用紙ガイドを取り夕 I します。 

上に引き上げ、手前にずらして取り外します。 



(?) 

ポイント 


細部をご覧いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外した状態のも 
のを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。 
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o 


トラクタ ユニッ トを取り外します。 

トラクタユニット両側のツマミをつまんで、前方に起こし、上に引き上げて取り外し 
ます。 



0排紙ユニットを取り外します。 

部品両側をつまんで、後方に回転させるようにして取り外します。 



Q トラクタ ユニッ トを取り付けます。 

プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後方に倒すようにして 
固をします。 

W 上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセットした後に取りがけます。 
用紙のセット方法については、 W 下のページを参照してください。 

とす本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」66ページ 
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プッシュトラクタ位置への取り付け 


工場化荷時に、 

トラクタユニットが取りがけられている位置です。 

(?) 

ポイント 

オプションのプルトラクタユニットをプッシュトラクタ位置へ取り付けること 
はできません。 


0プリンタカパーを開けで、用紙ガイドを取り外します。 

上に引き上げ、手前にずらして取り外します。 



(?) 

ポイント 


細部をご實いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外した状態のも 
のを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。 


0 トラクタ ユニッ トを取り外します。 

トラクタユニット両側のつまみをつまんで手前に少し回転させてから、上に引き上げ 
て取り外します。 
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0 トラクタ ユニッ トを取り巧けます。 

プリンタ両側の受け部分にトラクタユニットを置き、プリンタ後方に倒すようにして 
固をします。 



Q 排紙ユニットを取り付けます。 

排紙ユニ、ソト両側のフックをプリンタ側にひっかけ、部品下部を押し a むようにして 
固をします。 



W 上で付け替え作業は完了です。用紙ガイドは、用紙をセツトした後に取り付けます。 
用紙のセツト方法については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ)」63ページ 
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連続紙のセット（プッシュトラクタ) 

プリンタ後方から連続紙を給紙します。 


ミち意 


プッシュトラクタからラベル紙を給紙することはできません。 


連続紙をスムーズに給紙するために、じ(下のような配置でプリンタをお使いください。 



0 [電源]スイッチをオフにします。 
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0 プリンタカバーを開けでアジャストレパーを複写紙の枚数に含わせで設定します。 

とす本書「アジャストレバーの設を」57ページ 



Q 用紙ガイドを取り夕 I します。 

上に引き上げ、手前にずらして取り外します。 



0 固定レバーの□ックを解除し、スプ□ケット位置を連続紙のサイズに合わせます。 

スプ□ケット（左ち）の固定レバーを上げて□ックを解除します。スプ□ケット（左） 
を左側に移動し、固定レバーを下げて□ックします。スプ□ケット（ち）を使用する 
用紙のピン穴の幅に合わせます。センターサポートを左ちのスプ□ケットの中央に移 
動させます。 



(?) 

ポイント 


イラストは細部をご覧いただくために排紙ユニットを取り外していますが、排 
紙ユニットを取り外す必要はありません。 
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0 スプ□ケットカバーを開け連続紙をじットします。 



(?) 

ポイント 


連続紙がたるんだり、きつく張りすぎている場合は、スプロケットの位置を調 
整してください。 


Q 用紙ガイドを取り巧けます。 

用紙ガイドをプリンタと水平になる状態にしてプリンタ側の突起を用紙ガイドの溝に 
はめ込みます。そのまま手前にずらして固をします。 



0 [電源]スイッチをオンにします。 

印刷データを受信すると用紙は自動給紙されて、印刷を開始します。 



• プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さ 
ないでください。 

• 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してくださし、。 

• 連続紙が斜めに給紙された場合は、[電源]スイッチをオフにしてから紙送 
りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してく 
ださい0 


(?) 

ポイント 


• 給紙位置の調整については、じ TF のぺージを参照してください。 

とす本書「用紙位置の微調整」73ぺージ 
• ティアオフ機能を使用すると連続紙を簡単に切り離すことができ、また用紙 
の節約にもなります。 

本書「ティアオフ機能」72ぺージ 
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連続紙のセット（プ J レトラクタ） 

連続紙をスムーズに給紙するために、じ(下のような配置でプリンタをお使いください。 



ミ主意 


ラベル紙は、必ずボトムから給紙してください。 


0 トラクタユニットをプルトラクタ位置へ巧け誓えます。 

W 下のページを参照して、付け替えてください。 

ぶ本書「トラクタユニットのがけ替え」59ページ 

P レリースレバーを連続紙 （3) 位置に倒します。 



0スプ□ケットの□ックを解除しで、連続紙のサイズに合わせ位置を調整します。 

左ちのスプ□ケット固をレバーを手前に倒して移動します。左側のスプ□ケットは、巧 
刷位置目盛りを参照して位置をみめ固定レバーを倒して固定します。ち側のスプ □ 
ケットは、連続紙の幅に合わせて固定します。中央の用紙サポートは、左ちのスプ □ 
ケットの中央に位置するように調整します。 
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Q 連続紙をプリンタに差し込みます。 

プリンタ後部の挿入□またはプリンタ底面の挿入□から連続紙を差し込み、1ページ目 
のミシン目がリボンと同じ位置になるまで引き化します。 

プリンタ後部から連続紙を差し込む場合は、巧刷位置目盛りを目安にして差し) A みま 
す。 



印刷位置目盛り 


(?) 

ポイント 


プッシュトラクタとオプションのプルトラクタユニットを併用している場合 
は、じ(下のページの手順に従ってプッシュトラクタに連続紙を取り付けた後、 
電源をオンにして[改行/改ぺージ]スイッチを押して連続紙を送り出します。 
その後©の手順に進みます。 

本書「連続紙のセット（プッシュトラクタ）」63ページ 
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0 在ちのスプ□ケットを開いで連続紙をじットします。 

左ちのスプ□ケットを開き、用紙をセツトして閉じます。ちのスプ□ケットは、連続 
紙がたるまないようまたはきつく張りすぎないよう位置を調整して固定します。 




0用紙ガイドをプリンタに取り巧けます。 

用紙ガイドをプリンタと水平になる状態にして、プリンタ側の突起を用紙ガイドの溝 
にはめ込みまず。そのまま、手前にずらして固定します。 



使用可能な用紙と給排紙一68 



み [電源]スイッチをオンにします。 

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、巧刷を開始します。 



. プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さ 
ないでください。 

. 連続紙が給紙されない場合は、連続紙をセットし直してくださし、。 

. 連続紙が斜めに給紙された場合は、[電源]スイッチをオフにしてから紙送 
りノブを回して用紙を取り除き、新しい連続紙をセットし直して給紙してく 
ださい。 


(?) 

ポイント 


給紙位置 （ 印刷開始位置）の調整については、必下のぺージを参照してくださし、。 
本書「用紙位置の微調整」73ぺージ 


排紙の仕方 



プリンタの[電源]スイッチがオンになっているとき、紙送りノブを回して排 
紙したり、連続紙がプリンタ内に給紙された状態でトラクタから用紙を外して 
引き抜いたりしないでください。印刷開始位置がずれたり、プリンタ内に用紙 
が詰まるなどの動作不良や故障の原因となります。 


プッシュトラクタでの排紙 

0巧刷が'終了したら、[用紙カット位置]スイッチを押しで連続紙を S シン目カット位置 
まで送り出します。 

プリンタ後部のプッシュトラクタから給紙している場合に、切断するミシン目が用紙 
ガイドのペーパーカッターとずれているときは、[微小送り ♦] スイッチまたは[微 
ル送り ♦] スイ、ソチを押してミシン目位置を調整してください。 

とす本書「用紙位置の微調整」73ページ 
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@ 

ポイント 


上記の手順は手動ティアオフ機能を使用した場合です。ティアオフ機能が自動 
に設をされていると、印刷終了後、自動的にミシン目カット位置まで連続紙を 
送ります。 

^^^本書「ティアオフ機能」72ぺージ 


P 巧刷び終了したぺージをミシン目でのり離します。 



0 [用紙カット位置]スイッチを押しで給紙位置へ戻します。 

[給紙/排綱スイ、ソチを押すと、トラクタまで連続紙が戻ります。 


プ J レトラクタでの排紙 

プルトラクタから排紙するときは、必ず改ぺージをして、プリンタ上面から排紙して 
ください。ティアオフ機能（[用紙カツト位置]スイ、ソチ、[給紙/排紙]スイッチ）は 
使用しないで<ださい。 


ま意 


[用紙カット位置]スイッチ、[給紙/排紙]スイッチを使用するなどしてラべ 
ル紙をプリンタ後方/底面より引き抜くとラベルが台紙からはがれて紙詰まり 
を起こすことがあります。 ラベル 紙はプリンタ上面から排紙してください。 


〇印刷が'終了したら、[改行/改ページ]スイッチをしっかり巧しで改ページします。 


□ &用紙カット位置 


□ □自動 

□■回 ♦ 

■ □ゴシック 
社 □ 自動盾逝 
、占’ ■□□(□□) 

■ 社ゴシック(高速） 


用紙カット位置 


4 


改行/改ぺージ 


給»排紙 


コ用紙チェック 




微小送り 


卜 I 3秒 


押します 
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巧刷び終わっているページと巧刷に使用しないラベル紙をミシン目で切り離します。 


切り離します 


[改行/改ページ]スイッチを押しでプリンタ上面より排紙します。 




押します 
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ティアオフ機能 


ミち意 


プルトラクタ使用時は、絶がにティアオフ機能を使用しないください。特にラ 
ベル紙印刷時など印刷開始位置へ逆戻りするときに、ラベルが台紙からはがれ 
て紙詰まりを起こすことがあります。 


連続紙を簡単かつ無駄なく切り離したいときは、ティアオフ機能を使用します。ティ 
アオフ機能を使用すると巧刷終了後に連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り化 
すことができます。巧刷を再開するときは連続紙を巧刷開始位置まで戻しますので、連 
続紙が無駄じなりません。 

ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティアオフがあります。自動ティアオフを 
[ON] に設をすると、自動的に巧刷の終了時に連続紙のミシン目を用紙カット位置ま 
で送り、巧刷再開時に給紙位置まで戻します。ティアオフ機能の初期設をは [OFF] に 
設をされています。初期設をを変更したいときは、じ(下のページを参照してください。 
とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 


ポイント 


• ティアオフ機能は、設をしたぺージ長（初期設を：11インチ）を元に連続紙 
を送ります。使用する連続紙に合わせてプリンタドライバまたはプリンタ設 
走:値のページ長を正しく設をしてください。 

.Windows で使用する場合は、プリンタドライバのぺージ長設をが有効となり 
ます。使用する連続紙に合ったページ長の用紙を還ネ尺してください。 


手動ティアオフ機能 

手動ティアオフ機能を使用する場合は、巧刷終了後に[用紙カット位置]スイッチを 
押して、連続紙のミシン目を用紙カット位置まで送り化します。操作方法は、 W 下の 
ページを参照してください。 

とす本書「排紙の仕方」69ページ 


自動ティアオフ機能 

自動ティアオフ機能を利用するには、プリンタの設定値を変更（自動ティアオフを ON 
に設定）してください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 

0印刷を巧います。 

印刷が終わり約3秒経過すると、連続紙のミシン目を用紙カツト位置まで自動的に送 
ります。 


ポイント 


ミシン目が用紙カット位置に合わない場合、[印刷可]スイッチを3秒に Lb 押し 
てから[微小送り]スイッチで調整してください。 

本書「用紙位置の微調整」73ぺージ 
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Q 連続紙をのり離します。 

プリンタ後方のリアプッシュトラクタから給紙している場合はペーパーカッターで連 
続紙を切り離すことができます。 


〇 



連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まります。 


(?) 

ポイント 


[用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。電源をオフ 
にする場合は、必ず[用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻してくだ 
さい。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用紙カット位置]ス 
イッチを押さないでください。 


用紙位置の微調整 


連続紙の用紙力、ソト位置、給紙位置を微調整するときは、微ル送り機能を使用します。 
微ル送り機能では、1/180インチ単位で前後両方向に用紙を動かすことができます。 
調整した給紙位置と用紙力、ソト位置は、給紙装置ごとに独立したプリンタのメモリに 
記憶されます。[電源]スイ、ソチをオフにしても設をした内容は保持されます。 

用紙カツト位置の微調整 

連続紙をミシン目で切り離す際、用紙ガイドのペーパーカッターとミシン目がずれて 
いる場合は、 W 下の手順で用紙カツト位置を微調整できます。 


給紙位置（縦方向）の微調整 （ DOS のみ） 

単票紙や連続紙の給紙位置がずれて給紙された場合は、 W 下の手順で給紙位置を微調 
整できます。 


ポイント 


. プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の微調整はできませ 
ん。お使いのアプリケーシヨン上でマージンの設をを行ってください。 

• 印刷結果を見て、微小送りで印刷位置を合わせることもできます。プレプリ 
ントされている枠線などに合わせて印刷する場合に便利です。©から始めて 
くださし、。ただし、カットシートフイーダ使用時の調整範囲は逆方向には 
8.5 mm {1/3 インチ！までとしてくださし、。 
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給紙位置または用紙カツト位置の調整の準備をします。 

• 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。 

• 用紙カット位置を調整する場合は、ティアオフ機能を使用して連続紙のミシン目を 
用紙カツト位置へ送ります。 


[巧刷巧]スイッチを3秒な上巧します。 

ブザーが鳴るまで[印刷巧]スイッチを押します。スイッチを離すと印刷巧ランプが 
点滅します。 


(?) 

ポイント 


印刷可ランプが消灯または点灯しているときは微小送りできません。再度[印 
刷可]スイッチを押して、印刷可ランプを点滅させてください。 


②点滅します 


□ &用紙カット位置 


□ □自動 

□ ■回 ♦ 

■ □ゴシック 
社 □ 自動盾逝 
ろ’ ■□□(□□) 
■社ゴシック(高速） 


用紙カット位置 




改行/改ぺージ 


給紙刷紙 


印刷可 


書体 


微小送り 


卜 I 3秒 


①3秒に(上押します 


[微小送り]スイッチを押しで位置（縦ち向）を含ねせます。 

[ t ] スイッチを押すと、用紙は用紙ガイド側へ進みます。 

[♦] スイ、ソチを押すと、用紙はリアプッシュトラクタ側へ進みます。 



用紙位置を確認します。 

用紙カツト位置を調整するときは、ミシン目をペーパーカッターに合わせてください。 


A 注意 


プリンタを使用した後はプリントへツドが熱くなっていますので、触らないで 
ください。開けたプリンタカバーは印刷前に必ず閉じてください。 
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@ 

ポイント 


微調整できる範囲は必下の通りです。 

給紙位置： 

連続紙 4.2 〜 33.9 mm (工場出荷時の基準位置は 8.5 mm ) 

単票紙 4.2 〜 33.9 mm (工場出荷時の基準位置は 8.5 mm ) 

用紙カット位置： 

— 25.4 〜+ 25.4 mm (工場出荷時の基準位置は 0 mm ) 

給紙位置または用紙カット位置を微調整するとき、前後どちらの方向に用紙 
を動かしても、途中でブザーが鳴り一旦停止する位置があります。これは基 
準位置ですので微調整時の目安としてください。また、前後どちらの方向に 
も微調整できる限度があります。上限あるいは下限に達するとブザーが鳴 
り、用紙はそれに Lb 動かなくなります。 

カットシートフイーダ（オプション）の場合、給紙された位置から逆方向に 
は 8.5 mm までとなります。 


0 [印刷巧]スイッチを巧します。 

微調整した給紙位置および用紙カット位置はプリンタのメモリに記憶されます。[電 
源]スイ、ソチをオフにしても設をした内容は保持されます。 


(?) 

ポイント 


[用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻すこともできます。電源をオフ 
にする場合は、必ず[用紙カット位置]スイッチを押して連続紙を戻してくだ 
さい。ただし、プルトラクタから給紙している場合は、[用紙カット位置]ス 
イッチを押さないでください。 


給紙位置（横方向）の調整 

連続紙の給紙位置（横方向）を調整する場合は、プリンタ後部の印刷位置合わせの目 
盛りを目安にスプ□ケツトを移動して調整します。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを経由して印刷している場合は、用紙の端を [0] に合わせ、 
アプリケーシヨン上で余白（マージン）を設をして印刷してください。 


目盛りの [0] の位置が、1巧目の印刷開始位置です。目盛りの間隔は 2.54 nnm (1/10 
インチ）になっています。連続紙の端を目盛りの [10] 位置に合わせると、印刷開始 
位置までの余白（マージン）が 25.4 mm (1 インチ）に設をされたことになります。 
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単票紙のセツトとが紙 

用紙の表面がなめらかで良質のものを使用して<ださい。 

単票紙で印刷することが多い場合には、オプションのカットシートフィーダをご利用 
ください。単票紙を連続して給紙することができます。 

とす本書「カットシートフィーダの取りがけと使い方」96ぺージ 

0 レリースレバーを単票紙側 （□) に倒します。 



0 [電源]スイッチをオフにします。 



0プリンタカバーを開けでアジャストレバーを設定します。 

とす本書「アジャストレバーの設定」57ページ 



(?) 

ポイント 


細部をご覧いただくために、イラストはプリンタカバーを取り外した状態のも 
のを使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。 
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Q エッジガイド位置を単票紙のサイズに含わせで調整します。 

エッジガイド（左）を用紙ガイドのマーク（>1)に合わせ、エッジガイド（ち）を単 
票紙の幅に合わせます。 

を形用紙をセットする場合は「使用できるをお用紙とセット方向」55ページを参照し 
てください。 



ポイント 


• エッジガイド（左）の位置によって、印刷時の左マージンが決まります。ソ 
フトウてァで設をする左マージンと実際の左マージンが異なっている場合 
は、エッジガイドの位置を再調整してください。 

. A 3 横の単票紙をセットする場合は、エッジガイド（左）を用紙ガイドのマー 
ク （ W ) の左側にずらして紙幅に合わせてください。 


0 [電源]スイッチをオンにします。 

0単票紙をま差し給紙します。 

用紙の先端が奥に当たるまでしっかり差し) A みます。用紙は自動的に給紙位置にセッ 
卜されます。巧刷データを受信すると巧刷を開始します。 




プリンタの[電源]スイッチがオンになっているときは、紙送りノブを回さな 
いでください。 


(?) 

ポイント 


DOS 環境でご使用の場合、給紙位置は[微小送り]スイッチで微調整できます。 
本書「用紙位置の微調整」73ぺージ 


0巧刷び終了すると単票紙は自動のに排紙されます。 

プリンタ内に用紙が残っている場合は、[給紙/排綱スイ、ソチを押して排紙します。 
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連続紙（プッシュトラクタ）と単票紙の切り替え 

プッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙の給紙と単票紙の給紙を切り替 
えることができます。 


連続紙から単票紙へのがり替え 


(?) 

ポイント 


連続紙の先端がリアプッシュトラクタの位置にある場合は、〇から進めてくだ 

さし、。 


0連続紙の巧刷が'終了したら、[用紙カット位置]スイッチを巧します。 

連続紙がミシン目カット位置まで紙送りされます。ティアオフ機能を自動に設をして 
いる場合は[用紙カット位置]スイ、ソチを押す必要はありません。 


〇 


連続紙をのり離します。 


ま意 


印刷が終わった連続紙は、ティァオフ機能を使って必ずミシン目で切り離して 
くださし、。切り離さずに何ぺージも逆送りすると、紙詰まりを起こします。 


0 [給紙/排紙]スイッチを巧します。 

セットした連続紙はトラクタの位置まで戻りますが、トラクタからは外れません。 

Q 用紙ガイドから給紙する場合は、用紙ガイドを起こします。 

0プリンタろ側のレリースレバーを単票紙側 （□) に倒します。 



(?) 

ポイント 


連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレバーを設をしてくださし、。 
とす本書「アジャストレバーの設定:」57ぺージ 
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Q 単票紙を用紙ガイドまたはカツトシートフィータ'(オプション）にじツトします。 

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙幅に合わせて、単票紙を奥まで 
差し込みます。 

とす本書「単票紙の セツ トと排紙」76ページ 


単票紙から連続紙へのがり替え 

0単票紙の巧刷が'終了したら、単票紙を取り除さます。 

印刷途中の用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙]スイッチを押して排 
紙します。 

Q プリンタち側のレリースレバーを連続紙側 （3) に倒します。 



0用紙ガイドを連続紙位置に倒します。 

用紙ガイドを上方に持ちあげてからプリンタ後方に倒し、手前に押し込み固定します。 



Q 印刷を実行します。 

印刷データを受信すると、セツトされた連続紙を給紙して印刷を開始します。 
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プリンタ設定値の変更 


•プリンタ設定の方法 . 81 

•操作パネルからの設定 . 82 

•16 進ダンプ印刷 . 86 
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プリンタ設定の方法 

プリンタは設をされた内容に従って動作します。ここでは、プリンタの設を値を操作 
パネルから変更する方法について説明しています。プリンタの設を値を変更する方法 
は、ご利用の環境によって異なります。 


操作パネルで設定する 


本機の持つすべての設を値を変更することができます。設定値の一覧表を巧刷してか 
ら、操作パネル上のボタンを押して設をを変更します。 



□ 自動 

□ゴシック 
な □ 自動情逝 
ち ■□□(□□) 

甘ゴシック(高速） 


書体 


プリンタドライゾ\で設定する 


Windows でお使いの場合に通常の巧刷で必要な設定は、アプリケーション上あるいは 
プリンタドライバから変更することができます。 

プリンタドライバからの設定は、操作パネルからの設定より優先されます。プリンタ 
ドライバから設定できない項目については操作パネルから設定します。 



用紙IヴラフィックスIデバイスオプション1 


巧巧サイズを)： A4 り10 X 297 mm) 

Wm □ q 。。 □ □ 

A4 巧 化 A5 巧 A6 巧 B4 (JB) B4 

nr I >1 



給巧方まを)：I手差し こ] 


バージョン’ちまが巨).. . I _既定 f 面こ戻す(攻 J 


OK ] _キャシセル」—迪巧(直) 


(?) 

ポイント 


給紙方まの設をは、プリンタ本体のレリースレバーの設をと合わせてくださし、。 
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操作パネルからの設定 


ここでは、操作パネルからのプリンタ設定値の変更の仕方について説明します。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバ上からも設をできる項目については、プリンタドライバでの 
設定:が優先されます。 


設定頂 S 

操作パネルを使用して U 下の設定値を変更することができます。 
ネのがいている設定値が化荷時の初期設をです。 


設を項目 

設を値 

説明 

文字コード表 

カタカナコード表ネ 

「カタカナコード表」 147 ページの文字を使って英数 
カナ文字を目 P 字します。国内の DOS アプリケーショ 
ンソフトを使用ずるときは、ほとんどの場合このコー 
ド表を選択します。 

拡張グラフィックスコード表 

「拡張グラフィックスコード表」 147 ページの文字を 
使って英数カナ文字を巧字します。ミ毎か版の DOS ア 
プリケーションソフトを使用するときはこのコード 
表を選択します。 

マルチリンガルコード表 

「マルチリンガルコード表」 148 ページの文字を使っ 
て目 P 刷します。 

マルチリンガルユー□コード表 

「マルチリンガルユー□コード表」 148 ページの文字 
を使って巧刷しまず。 

文字品位 

島□ろ 11 Z * 

英数カナ文字を高品位文字で目 P 字します。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で目 P 字します。 

連続紙のページ長 

4、5.5、6、7、8、8.5、11ネ、 
70/6、 に、 14、17 インチ 

連続紙のページ長（ミシン目か 6 次のミシン目までの 
長さ）を設定します。改ページ、ティアオフ機能、ミ 
シン目スキップが正しく機能するように、使用ずる連 
続紙に合ったページ長を設定してください。 

ミシン目スキップ 

ON 

連続紙のミシン目の前後 25.4 mm ( 1 インチ）の範囲 
には印刷できません。アプリケーションソフトで上下 
マージンが設定できない場合でも、ミシン目にかから 
ないように目 P 刷したい場合に設定します。 

OFF * 

連続紙使用時に、アプリケーションソフトで上下マー 
ジンをゼ□に設定してページいっぱいに目 P 刷すると、 
ミシン目に関係なく続けて巧刷します。通常はアプリ 
ケーションソフトで上下マージンを設定しますので、 
OFF のまま印刷してもミシン目で巧刷が途切れるこ 
とはありません。 


® Windows ソフトウェアを使用しているときは、 Windows プリンタドライバの 
用紙サイズの設を値を確認してください。 

ポイント 
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設を項目 

設を値 

説明 

自動ティアオフ 

ON 

目口刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機 
能が働きまず。 

巧 本書「ティアオフ機能」 72 ページ 

OFF* 

自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用ず 
るときは必ず OFF に設定してください。 

自動改行 

ON 

キャリッジリターン （ CR) コードに対して、自動的 
に改行 (LF) コードを付け力□えまず。使用ずるオペ 
レーティングシステムやソフトウェアによっては、改 
行しないで同じ行で目 P 刷し続ける場合がありまず。改 
行するときは ON に設定します。 

OFF* 

キャリ、ソジリターン (CR) コードに対して、改行 （ LF) 
コードを付け力□えません。 DOS や Windows などの才 
ペレーティングシステムで印刷する場合は、 OFF のま 
ま使用します。 

巧字方向 

双方向ネ 

プリントへッドが左ちどちらに移動するときも巧刷 
しますので、より速<印刷できます。文字の高速巧刷 
に適していまず。 

単方向 

プリントヘッドがち方向へ移動するときだけ印刷し 
まずので、縦方向の目 P 刷がより正確になりまず。グラ 
フィ、ソクの目 P 刷に適しています。 

自動 

1文字を数回に分けて巧字ずる場合で、双方向より目口 
字品質を向上させたいときに自動を選択します。 

ESC/P スーパー 

ON 

ESC/P と PCPR201H (エミュレーションモード）を 
自動判別します。国内版の DOS アプリケーションソ 
フトから目 P 刷ずる場合に、エプソンプリンタを選択し 
ても正しく目 P 刷できないときは、 ON に設定します。 

OFF* 

使用するオペレーティングシステムやソフトウェア 
でのプリンタ設定によって、 OFF に設定します。ミ毎か 
版の DOS アプリケーションソフトを使用するときは、 
OFF にしまず。 

ゼ□スラッシュ 

ON 

「日」の書体を「0」として目 P 刷しまず。 

OFF* 

「日」の書体を「日」として目 P 刷しまず。 

1/ド選が 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択 
しまず。選択したインターフェイスに送られたデータ 
が終了するか、インターフェイス固定解除時間の設定 
した時間になると、インターフェイスの選択が解除さ 
れまず。自動では、最大 2 台のコンピュータが本プリ 
ンタを共用できます。 

八ラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使巧しまず。 

シリアル 

標準のシリアルインターフェイスを使巧しまず。 
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設を項目 

設を値 

説明 

ン F 固定解除時間 

10秒* 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したイン 
ターフェイスに10秒間データが送られてこない場合 
にそのインターフェイスの選択を解除します。 

30秒 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したイン 
ターフェイスに30秒間データが送られてこない場合 
にそのインターフェイスの選択を解除します。 

ボーレート 

19200 BPS*、 9600 BPS、 
4800 BPS、 2400 BPS、 

に00 BPS、 600 BPS、 300 BPS 

シリアルインターフェイスの通信速度を設定しまず。 

パリティ 

なし*、偶数、奇数、無視 

シリアルインターフェイスのパリティを設定します。 

データ長 

8ビットネ、7ビット 

シリアルインターフェイスのデータ長を設定しまず。 

双方向通信 

ON * 

コンピュータとの双方向通信を行います。 

OFF 

コンピュータとの双方向通信を行いません。 

パケツト通信 

自動* 

双方向通信が設定されている場合、パケット通信を行 
いまず。通常は「自動」を設定してください。 

OFF 

パケット通信を行うと、ホストとの接続性や巧字結果 
に支障がある（不具合が発生ずる）場合に 「OFF」 に 
設定します。パケット通信を停止します。 

手差し待ち時間 

1秒、 1.5 秒*、2秒、3秒 

用紙を巧紙ガイドにセットしてから巧刷開始位置へ 
給紙するまでの時間を設定します。 

ブザー鳴動 

ON * 

ブザーが鳴ります。 

OFF 

ブザーは鳴りません。 


* l/F :インターフェイスを省略して l/F と表記しまず。 


設定値の変更の方法 

設定値の変更方法の詳細は、じ(下の手順で巧刷する「一覧表」に記載されています。 
設定値を変更する場合は、まず W 下の手順で「一覧表」を印刷して < ださい。 

0連続紙を t ットします。 

単票紙 （A4 縦じ(上）に印刷ずる場合は、©の操作の後で用紙をセットします。 
「一覧表」は、 A4 縦を使用する場合、4枚巧刷されます。 

Q [書体]スイツチを押しなびら、 [ 電源]スイツチをオンにしで一覧表を巧刷します。 

用紙が給紙され、設をとランプの関係を示す一覧表が印刷されます。単票紙の場合は、 
[用紙チェック]ランプが点なしてから、用紙をセットして印刷します。 

設を値を変更しない場合は、ここで電源をオフにします。 
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@ 

ポイント 


• 操作パネルの表示は、選ネ尺している設を項目および設を値を示します。 

設を項目：[書体]ランプと[印刷可]ランプ 
設を項目の設を値：[書体]ランプと[印刷可]ランプ 
. 変更する設を項目および設を値とランプの表示状態を、印刷した一覽表上で 
確認します。 


0 [用紙カット位置]スイッチを押しで、設定項目を選択します。 

ランプの状態と、一覧表を確認します。- 


□用紙カット位置 

商 


自動 

□ ■回 ♦ 

■ □ゴシック 

□ □ 自動盾逝 
ち ■□□(□□) 
■なゴシック(高速） 




給画麻 4臟チェック 

I 剛可 


卜 I 3秒 


押します 


〇 [改行/改ページ]スイッチを押しで、設定値を還択します。 

さらに変更する項目があるときは、©に戻ります。 

ランプの状態と、一覧表を確認します。- 


醬 

□ □ 


用紙カット位置 


自動 

□ ■回 ♦ 

■ □ゴシック 

□ □ 自動盾逝 
ち ■□□(□□) 
■巧ゴシック(高速） 


~^w~ 


用紙カット位置 

改行/改ぺージ 

給紙刷紙 

[1 用紙チェック 


回剛可 






卜 I 3秒 


押します 


0設定び終了したらプリンタの電源をオフにします。 
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16 進ダンプ印刷 

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対応する英 
数カナ文字で印刷する機能です。正しくデータが送られているか磕認できるので、自 
作プ□グラムのチェックなどに便利です。 

0 [改行/改ページ]スイッチと[給紙/排紙]スイッチの両方を巧したまま、[電源]ス 
イッチをオンにします。 

〇 用紙をじットします。 

0 コンピユータからプリンタへデータを送ります。 

受信したデータは、16進数とそれに対応する英数カナ文字で巧刷されます。 

® 印刷終了時プリンタ内に用紙が残った場合は、[給紙/排紙]スイッチを押して 

排紙します。 

ポイント 


Q [電源]スイッチをオフにします。 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーブル 

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、ご利用のコンピュータじよって異な 
ります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるケーブルは次の通 
りです。 EPSON 純正品のご使用をお勧めします。 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 系 

EPSON 

IBM、 富±通、 
東ち、他各社 

DOS/V 仕様機 

PRCB4N 



NEC 

PC-98NX シリーズ 



PC-98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスク トップ 

#8238 

ネ1ネ9 



EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ 
20ピン）をご使用< 
ださい。 

ネ^ネ〇 


NEC 

PC-9821 シリーズ（八ーフピッチ36ピン） 

PRCB5N 

*1 



PC- 9801シリーズデスクトップ （14 ピン） 

#8238 

ネ^ネ9本つ 



PC- 9801シリーズ NOTE (八ーフピッチ20 
ピン） 

市販品（八ーフピッチ 
20ピン）をご使用< 
ださい。 

ネ^ネ9ネつ 


*1 拡張漢字选示専用7921〜7ご 7E) は目 P 刷できません。 

*2 Windows95/98/Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ!3は、コンピュータの機能制限 
により対応できません。 

*3 八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。 


ポイント 


• NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

.NEC PC -9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製の専用ケーブルを使用してくだ 

さし、0 

. 富±通 FM / R 、 FMTOWNS は富±通製の専用ケーブルを使用してくださし、。 
. 推奨ケ—ブルに(外のケ—ブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできなし、場合 
があります。 


シリアルインターフェイスケーフル 

本機のシリアルインターフェイスコネクタとコンピュータを接続する場合は、下の 
EPSON 純正品のご使用をお勤めします。 DOS/V 機と本機を接続する場合は市販の D- 
Sub9-25 をお使いください。 


型番 

名称 

PRCB7 

RS-232C ク□スケーブル 
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USB 変換ケーブル 

本機のパラレルインターフェイスコネクタとコンピュータの us 目インターフェイスコ 
ネクタを接続するためのケーブルです。 US 巨変換ケーブルを使用しても、 Macintosh 
から本機へ印刷することはできません。 


型番 

名称 

PRCB 8 N 

USB 変換ケーブル 


カツトシートフイータ 

単票紙を連続して印刷することができます。カツトシートフィーダの詳細じついては、 
t (下のページを参照して < ださい。 

な本書「カツトシートフィーダの取りがけと使い方」 96 ページ 


型番 

名称 

VP 1700 CSFA 

カツトシートフイーダ 


プルトラクタユニット 

標準のトラクタと組み合わせて使用することにより、連続紙の紙送り精度を向上させ 
ます。プルトラクタユニットの取り付け方法などじつきましては、じ(下のページを参 
照してください。 

な本書「トラクタユニットのがけ替え」 59 ページ 
とす本書「連続紙のセット（プルトラクタ)」66ページ 


型番 

名称 

VP 1200 PTU 

プルトラクタユニット 


リボンカートリッジ/ U ボンパック 

リボンカートリッジは消耗品です。印字が薄くなったら新品と巧換してください。 
とす本書「リボンカートリツジの巧換」 91 ぺージ 


型番 

名称 

#7754 

リボンカートリッジ（黒） 

#7755 

リボンパック 
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ESC / P リファレンスマニユア J レ 


エプソンプリンタのコント日ールコードである EPSON ESC/P24-J84 を中/こ、に解説 
しています。コント□ールコードを使用してプ□グラムを作ぶする方を対象としてい 
ます。 

型番 |" 名称 

ESC / P リファレンスマニュアル 

ESC / P リファレンスマニュアルを入手ご希望のお客様は、販売店またはエプソ 
ンインフオメーシヨンセンターにお問い合わせください。 



オプションと消耗品一 90 




リボンカートリッジの交換 

インクが薄くなって十分な巧刷品質を得られなくなった場合などには、次の手順に 
従ってリボンカートリッジを巧換してください。 

® . リボンパック （#7755) を使用することで、リボンカートリッジ内部のリボ 
ンだけを交換することもできます。1つのリボンカートリッジに、4回まで 
ポイント 交換できます。 

. リボンカートリッジは純正品（型番：#7754 (黒)）をご使用になることをお 
勧めします。 

. リボンカートリッジを乱暴に扱うと印字不良の原因になりますので、ていね 
いに扱ってくださし、。 

. プリンタの電源がオンの状態でじ TF の手順を行うと故障の原因になります 
ので、必ず電源がオフの状態で斤ってください。 


〇 


[電源]スイツチをオフにします。 


A 注意 


プリンタを使用した後はプリントへツドが熱くなっていますので、プリント 
ヘッドにはしばらく巧をらないでください。 


Q プリンタカパーを開けます。 

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左ちの取手に指をかけゆっくり 
と手前に起こして開けます。 



(?) 

ポイント 


リボンカートリッジの取り付けやすい位置にプリントへッドがない場合は、プ 
リンタカバーを閉じてから[電源]スイッチをオンにしてくださし、。プリント 
へッドが自動的にリボンカートリッジ交換の位置に移動します。再度[電源] 
スイッチをオフにしてからじ TF の操作を続けてください。 


ミち意 


プリンタの、[電源]スイッチをオフにしてから再びオンにするときは、最低5 
秒待ってからオンにしてください。オン/オフの間隔が短かすぎるとプリンタ 
の電源部が故障する恐れがあります。 
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0 排紙ユニットを取り外します。 

部品両側のツマミをつまんで後方に回転させるようにして取り外します。 



ポイント 


細部をご覧いただくためにイラストはプリンタカバーを取り外した状態のもの 
を使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。 


Q U ボンカートリツジを夕 I します。 

リボンカートリッジの両端を持ち、上に引き上げるようにして取り外します。 



ポイント 


使用済みのリボンカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、 
地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 

また弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済み力ートリッジ回収ポス 
卜」を全国のパソコンショップに設置し、使用済み力ートリッジの回収、再資 
源化に取り組んでいます。使用済みカートリッジは、ぜひ最寄りの回収拠点ま 
でお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いい 
たします。 
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新しいリボンのたるみを取ります。 

ツマミを矢巧の方向に回して、リボンのたるみを取ります。 



リボンカートリツジを取り巧けます。 

プリンタ両側の溝にリボンカートリツジの突起を合わせて、固をされるまで押し込み 
ます。 


インクリボンはプリントへッドの上に乗った状態になります 



カートリッジの両端を軽く押して、傾き、がたつきのないことを確認してください。 
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み インクリボンを巧刷面側にすらします。 

インクカートリツジのツマミを回しながらボールペンなどを使って、奥側に送り込み 
ます。 


インクリボン 


0 U ボンのたるみを取ります。 

再びリボンカートリツジのツマミを矢印方向に回してリボンのたるみを取ります。リ 
ボンが自由に動くのを確認してください。 



0排紙ユニットを取り付けます。 

排紙ユニ、ソト両側のフックをプリンタ側にひっかけ、部品下部を押し a むようにして 
固をします。 
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プリンタカパーを閱じます。 

W 上でリボンカートリツジの取り付けは終了です。 
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仕様 

使用できる用紙 


使用できる用紙の仕様に関する詳細は、 t (下のページを参照してください C 
とす本書「使用可能な用紙」50ページ 


かお寸法 


上面図 



重量 


側面図 



カツトシートフイーダ：約0.6 Kg 


カツトシートフイータの取り巧け 

〇カツトシートフイーダを組み立でます。 

カツトシートフィーダの取扱説明書に従って、カツトシートフィーダを組み立てます。 


カツトシートフイーダの取り付けと使い方 

カツトシートフィーダは、単票紙を連続して給紙することのできるオプションです。 


紙種 

用紙幅 ( mm ) 

用紙長 ( mm ) 

用紙厚 ( mm ) 

容量 

上質紙 
再生紙 

182〜420 

210〜364 

0.07〜0.14 

最大50枚 
(70 kg / 紙） 


EEZZe 
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[電源]スイツチびオフになつでいることを確認します。 



プリンタカパーを開けます。 

奥側のカバーを手前に起こしてから、プリンタカバー左ちの取手に指をかけゆっくり 
と手前に起こして開けます。 



用紙ガイドを取り夕 I します。 

上に引き上げ、手前にずらして取り外します。 



(?) 

ポイント 


トラクタユニットがプリンタ上部（プルトラクタ）にある場合は、プリンタ 
後部（プッシュトラクタ）に取り付けます。 

連続紙を使用する場合は、カットシートフィーダを取り付ける前に連続紙を 
セツトします0 
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0 カツトシートフィーダを取り巧けます。 

カツトシートフィーダを両手で持ち、少し手前に傾けた状態で左ちのカツトシート 
フィーダ固をレバーの先端をプリンタ内部のピンに合わせて差し込みます。 



ポイント 


カットシートフィーダの取り外しは、プリンタの[電源]スイッチをオフにし 
た後、取り付けと逆の順序で行ってください。 


カツトシートフイータの使い方 

0 レリースレバーを単票紙 （□) 位置に倒します。 
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カットシートフイーダのエッジガイドの位置を調整します。 

カットシートフィーダのエッジガイド（左）の位置をマーク(|>|)に合わせてからカットシー 
トフィーダのエッジガイド（ち）の位置を用紙の幅より、少し広い位圍こ移動します。 



(?) 

ポイント 


カットシートフイーダのセンターサポートは、用紙幅に合わせたエッジガイド 
(右）および（左）の中央に合わせてください。センターサポート位置が片寄っ 
ていると正しく給紙されないことがあります。 


用紙 t ツトレパ'-を手前に倒します。 
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Q 用紙を t ットします。 

用紙はよくさばいてから用紙の端をそろえ、用紙をセットします。 

カットシートフィーダのエッジガイド（ち）を用紙の側面に軽くあて左ちの用紙セッ 
ト レバーを 起こします。 



(?) 

ポイント 


用紙とのカットシートフイーダのエッジガイドとの間にすき間がある場合は、 
カットシートフイーダのエッジガイド（左）を右へ動かしてすき間をなくして 
くださし、。カットシートフイーダのエッジガイドを用紙に強く押し付けた状態 
で給紙すると、給紙不良を起こすことがあります。 


0用紙ガイドの用紙サポートを具を取り外します。 



0 カツトシートフイータに同個されでいる用紙サポート金具を用紙ガイドに取り巧けま 
す。 
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Q 用紙ガイドをカツトシートフィータに取り巧けます。 



(?) 

ポイント 


カットシートフイーダから給紙された用紙は、用紙ガイド上に排紙されます。 
用紙ガイドで保持できる用紙枚数は、カットシートフイーダにセットできる用 
紙容量（紙厚下）の約半分の用紙枚数（紙厚 2.5 mm 必下）です。 


Q 左ちのエッジガイドを紙幅に合わせで左ちに開きます。 



Q プリンタカバーを閱じで、廣源]スイッチをオンにします。 

コンピュータからデータを送ると、自動的に給紙して印刷されます。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合じは、エプ 
ソン 0A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 

ご注义方法 

インターネットで ホームぺージ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受イ寸時闇： AM9:30 〜 PM 6:15 让•日-祝祭日を除く） 

FAX で 「FAX 情報サービス」をご利用ください。 

ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発 
信可能機種）から電話をおかけじなり、音声案内に従って操作 
してください。必要な情報が24時間いつでも取り化せます。 
電話番号： 03-4306-1182 

「FAX 情報サービスメニュー」の巨 0X 番号は001です。 

* 電話番号のかけ闇違いじごを意ください。 


お届け方法 


当日配送 当日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日配送手配いたします 

(在庫分のみ）。 

お届け予を日 本州-四国…翌日北海道-九州…翌々曰 

おち弘い方法 

代金引換 商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金を 

お支払 < ださい。 

クレジット お取扱い力ード： UC、」C 巨、 VGA、Master、N に OS 

支払い回数：1回払い 

銀行振 a 法人でのお申し込みじ限ります。事前じご審査、ご登録が必要 

になります。下記にご連絡ください。 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 


送料 


お買い上げ金額の合計が5,000円上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの発送じつきま 
しては、会員登録が必要じなります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のインターネット、電話、 FAX にてご磕認ください。 
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困ったときは 


参用紙が詰まったときは . 

♦ランプが点なしない . 

参ランプが点なしていても印刷できない... 

♦紙送りがうまくいかない . 

♦排紙が正常にできない . 

参印刷結果が画面表示と異なる . 

♦印刷品質がよくない . 

参プリンタドライバの使い方が分からない 
♦オプション関係のトラブル . 

• EPSON プリンタウインドウ巧でのトラブル 

• USB 変換ケーブルお続時のトラカレ 

#その他のトラフル . 

参どうしても解決しないときは . 


4782459024690 

0001111222223 

1111111111111 
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用紙が詰まったときは 

プリンタ内部で用紙が詰まった場合は、むやみに用紙を引っ張ったりせずに、次の手 
順で取り除いてください。 



印刷終了直後はプリントへッドが熱くなっています。プリントへッドの温度が 
+分に下がるまでは触れないようにを意してください。 


処理方法 

0 [電源]スイツチをオフにします。 

Q プリンタカバーを開けで、レリースレバーを連続紙位置 （ e ) にします。 



0詰まっている用紙を取り除さます。 

詰まっている用紙を完全に取り除いた場合は、〇へ進みます。上記の方まで取り除け 
なかった場合、またはプリンタ内に紙くずが残ってしまった場合は、〇の手順で取り 
除いてください。 



(?) 

ポイント 


細部をご覧いただくためにイラストはプリンタカバーを取り外した状態のもの 
を使用していますが、プリンタカバーを取り外す必要はありません。 
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Q レリースレバーをいったん単票紙位置 （□) に戻します。 



0 ノフ''を時計回りに回しで用紙を取り除きます。 

ノブをゆっくりと回しながら、用紙を静かに引き抜きます。 


ミち意 


• 紙送りノブを回すときは、必ず[電源]スイッチをオフにしてください。 

• ラベル紙は給紙方向と逆方向に引き抜かないでください。ラベル紙がプリン 
夕内部に貼り付くことがあります。ラベル紙を取り除く場合は、ラベル紙が 
プリンタに給紙される手前で切り離してからノブを時計回りに回して用紙 
を送ってください。 



0 [電源]スイッチをオンにしで、用紙をじットし直します。 
Q プリンタカパーを閱じます。 


用紙詰まりのそ防 

用紙詰まりを発生させないように、じ(下の点にを意してください。 

• 使用可能な用紙を使用してください。 

とす本書「使用可能な用紙」50ページ 
• 用紙を正しくセットしてください。 

とす本書「連続紙のセットと排紙」59ページ 
とす本書「単票紙のセ、ソトと排紙」76ページ 
• 用紙ガイドにセツトできる用紙枚数は単票紙は1枚のみ、単票複写紙は1部のみで 
す。 
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• カットシートフィーダじ用紙をセットするときは、用紙をよくさばき、端をそろえ 
てセットしてください。 

許容枚数を超える用紙をセットしないでください。 

•カットシートフィーダに用紙をセットするときはセットされている用紙をすべて給 
紙してから新しい用紙をセットしてください（用紙の追力□は重送*の原因となりま 
す）。 

• 連続ラベル紙を使用する場合は、プリンタ底面から給紙するプルトラクタを使用し 
てください。 

とす本書「連続紙のセットと排紙」59ページ 
• 連続紙をセットするときはスプ□ケットの間隔を適切にセットしてください。スプ 
□ケットの間隔が広すぎると紙の張りが強く、用紙のピン穴が破れ用紙詰まりの原 
因になります。スプ□ケットの闇隔が狭すぎて用紙がたるんでいても用紙詰まりの 
原因となります。セットして長時間経過している連続紙は、印刷前に破れがないこ 
とを確認してください。 

* 重送：カツトシートフィーダからの給紙で複数枚の紙を送ってしまうことです。 
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ランプが点なしない 

[電源]スイ、ソチをオンにしても操作パネルのランプが1つも点なしないときは、次の 
3点を確認してください。 

0電源びコンじントから抜けでいませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

ろ 電源コンじントに問題びあることびあります。 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイ、ソチをオンにします。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。 

み 正しい電旺 ( AC 100 V ) の〕ンじントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧を確認して、正しし"'電圧で使用してくださし"'。 


ポイント 


じ Lb 3 点を確認の上で電源スイッチをオン （ I ) にしてもランプが点灯しない 
場合は、保ず契約店または販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださ 
い。保ずサービスについては「保ずサービスのご案内」164ぺージを参照して 
ください。 
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ランプが点なしていても印刷できない 


リボンカートリッジの取りがけを確認しましよう 

0 U ボンカートリッジび正しく取り巧けられでいますか？ 

下のページを参照してリボンカートリッジを正しく取り付けてください。 
とす本書「リボンカートリッジの巧換」91ページ 


プリンタとコンピュータの}妾続を確認しましよう 

り インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。 

また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください（予 
倩のケーブルをお持ちの場合は、差し替えてご確認ください)。 

0 コネクタのピンび折れたりしでいませんか？ 

コネクタ部分のピンが巧れていたり曲がったりしていると、プリンタとコンピュータ 
の通信が正し<行われない場合があります。 

み インターフェイスケーフルびコンピュータや本機の仕様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を磕認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 

とす本書「パラレルインターフェイスケーブル」88ページ 
とす本書「シリアルインターフェイスケーブル」88ぺージ 

み コンピュータとプリンタはケーブルで直結しでいますか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機、プリンタパ、ソファおよび延長ケー 
ブルを使用している場合、組み合わせによっては正常に巧刷できないことがあります。 
プリンタとコンピュータをインターフエイスケーブルで直結し、正常に巧刷できるか 
確認してください。 
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プリンタドライパが正しくインストールまれているか確認しましよう 

み 本プリンタ用のプリンタドライバび正しくインストールされでいますか？ 

本プリンタ用の Windows プリンタドライバがコント□-ルパネルやアプリケーシヨン 
で、通常使うプリンタとして選択されているか磕認してください。 


① [スタート]ボタンをクリッ 
クし力ーソルを[設定]に合わ 
せ、[プリンタ]をクリックし 
ます。 

② 使用するプリンタ名を選が 
し[ファイル]メニューを確認 
します。 


[通常使うプリンタ]の設定に 
なっているか確認します。 


屋进巧されをプリンタを巧がほうプリンタとに査錄します。 
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プッシュ/プ J レトラクタ、カットシートフイーダから給紙しない 

み Windows NT 4.0/2000 でプッシュトラクタまたはカットシートフイーダから給紙し 
でいませんか。 

Windows NT 4.0/2000で、リアプッシュトラクタまたはカットシートフイーダを使用 
する場合は、[オプション設を]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用 
紙サイズを設をしないと給紙ができません。[オプション設を]ダイア□グは[プリン 
夕]フォルダで本機のアイコンをちクリ、ソクし[プ□パティ]を選択して表示させます。 


エラーが'発生していないか確認しましよう（プリンタ側) 


(?) 

ポイント 


印刷可ランプが点滅して印刷しなし、、あるいは印刷が突然止まった場合は、へッ 
ドホット状態（プリントへッドの温度が許容範囲を超えた高温になったために 
自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このような 
場合は、ヘッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそ 
のままでお待ちください。 


0印刷巧ランプび消えでいませんか？ 

に口刷巧]スイ、ソチを押して印刷巧ランプを点なさせてください。 

り プリンタカパーび淳いでいませんか？または、開いでいませんか？ 

プリンタカバーをしっかり閉じてください。 
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り 用紙びなくなっでいませんか？ 

用紙をセットしてください。用紙を変更したときは、一旦電源を切り、入れ直してく 
ださい。 

0 [ レリースレバー]の設定び合っでいますか？ 

レリースレバーの設をを磕認してください。単票紙を給紙する場合は n 側へ、連続紙 
を給紙する場合は g 側へ倒します。 

み データを受信するインターフェイスの設定び合っていますか？ 

プリンタ設を値の I/F 選択は[自動]または接続しているインターフェイスの値に設を 
してください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 

0用紙やリボンや保護がなどび詰まっでいませんか？ 

[電源]スイ、ソチをオフにし、プリンタカバーを開けて取り除いてください。 

ろ プリンタが7\ング（異常なが態で停止）しでいませんか？ 

一宜[電源]スイ、ソチをオフにしてからしばらく待ち、再度[電源]スイ、ソチをオン 
にして印刷をしてください。 


エラーが 発生していないか確認しましよう 

0プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続先び合っています 
か？ 

プリンタドライバの[接続ポート]の設をを実際に接続しているポートに合わせてく 
ださい。 

とす本書「プリンタ接続先の設を」44ページ 

0プリントマネージャのステータスび[一時停止]になっでいませんか？ 

印刷を中断したり、何らかのトラブルで巧刷停止した場合、プリントマネージャのス 
テータスが[一時停止]になります。印刷を開始するためには[一時停止]のチェ、ソ 
ク （/) を解除するか[再開]を選択することが必要です。 

とす本書「巧刷の中止方法」25ページ 
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「 LPT 1 に書き込みびできませんでした」エラーび発生しでいませんか？ 

W 下の項目を確認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの[印刷先のポート]が正しく設定されている 
かを磕認して巧刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの[スプールの設を]で[プリンタに直接印刷 
データを送る]の設をに変更して巧刷を行ってみてください。 

• 本機は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータが ECP モードに 
なっている場合は、 BIOS 設ををノーマルまたはスタンダードモードに変更してくだ 
さい。 

• 巨 IOS 設をについての詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してくださ 
い。 

コンピユータの画面に「プリンタび接続されでいません」「用紙びありません」と表示 
されでいませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プリンタの電源 
がオンになっているか、用紙が正しくセットされているかを磕認してください。イン 
夕ーフェイスケーブルじついては、じ(下のぺージを参照してください。 

とす本書「パラレルインターフェイスケーブル」88ページ 
とす本書「シリアルインターフェイスケーブル」88ぺージ 
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紙送りがラまくいかない 


ろ 仕様に含った用紙を使用しでいますか？ 

用紙厚さ-用紙枚数や紙質など仕様に合った用紙を使用してください。 

使用可能な用紙については W 下のページを参照してください。 

とす本書「プリンタの仕様」135ページ 

0連続紙の置き場所に問題はありませんか？ 

連続紙が引っかからないように、連続紙の置き場所は、プリンタから 1m じ(内の場所で 
プリンタに対してまっすぐ給紙される位置に置いてください。 



ろ エッジガイドの間隔は適巧ですか？ 

単票紙がスムーズに給紙できるよう、エッジガイドの闇隔を調整してください。 

エッジガイドの間隔が狭すぎると用紙が詰まることがあります。逆に広すぎると用紙 
が傾いて給紙されることがあります。 

0手差し給紙で、単票紙はしっかりと差し込まれでいますか？ 

手差し給紙するときは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押す 
ように差し込んでください。 

とす本書「単票紙のセットと排紙」76ページ 

0連続紙びトラクタから外れでいませんか？ 

連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。 

とす本書「連続紙のセツトと排紙」59ページ 
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連続紙び傾いたが態でトラクタにじットされでいませんか？ 

連続紙の両端の穴が左ちずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りが 
行えません。 

左ちのスプ□ケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左ちの穴位置はスプ □ 
ケットのゴムピンに揃えてセットしてください。 

連続紙をじットする際にスプ□ケットの間隔は適当ですか？ 

連続紙がたるんだり、強く張りすぎたりしないように左ちのスプ□ケットの位置を調 
整してください。 

とす本書「連続紙のセ、ソトと排紙」59ページ 
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が紙が正常にできない 

0 [改行/改ページ]スイッチを使用しで排紙しでいませんか？ 

単票紙を排紙する場合は、[給紙/排綱スイ、ソチを使用してください。 

0巧刷び終わると急に紙送りされませんか？ 

自動ティアオフ機能が設定されています。設をを解除する場合は、プリンタの設を值 
を変更してください。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 

み ミシン目スキップに 5.4 mm りインチ}幅の空白巧）び実際のミシン目とズレでいま 
せんか？ 

ミシン目がカット位置に来ない場合は、じ(下の2点を確認してください。 

• ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを 
合わせてください。 

• 給紙位置を調整してください。 

とす本書「用紙位置の微調整」73ページ 

ろ 連続紙び排紙されすに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙する前に巧刷の終了している連続紙をミシン目で切り離してください。 

0ラベル紙び詰まったり引っかかったりしませんか？ 

ラベル紙を[給紙/排紙]スイ、ソチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆 
送り）すると、プリンタ内部に貼りがくことがあります。 

印刷後のラベル紙を取り化すときは、[改行/改ページ]スイッチで排紙してください。 
ラベル紙から他の用紙に切り替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラべ 
ル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラベル紙をセットし直 
してください。 


(?) 

ポイント 


プリンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷できない場合は、無理に取り 
除かずに保ず契約店（保ず契約されている場合）または販売店またはエプソン 
の修理窓口へご相談くださし、。保ずサービスについては、「保ずサービスのご案 
内」164ぺージを参照してください。 
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印刷結果が画面表示と異なる 


印刷まれる文字が画面表示と異なる 

0本書でご案内しでいるインターフェイスケーブルを使用しでいますか？ 

本書でご案内している推奨ケーブル ]:> (外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷で 
きない場合があります。 

とす本書「パラレルインターフェイスケーブル」88ぺージ 
とす本書「シリアルインターフェイスケーブル」88ぺージ 

0文きび化けたり、記看びカタカナで巧刷されでいませんか？ 

コード表の選択が合っていますか？プリンタ設を値の「文字コード表」の設をを確認 
してください。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 

み 特定のでまや記吾び違ラでぎや記吾に化けませんか？ 

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコント□ールコードを送ると 
きは、コード作 SCRn) により、使用する国の文字に変更してください。 

み で字び混入したり、まったく違ラでぎ記吾に化けでいませんか？ 

.PC-98 系コンピュータを使用しているときは、プリンタ設定の正 SC/P スーパー] を 
[ON] にしてください。ソフトウェア上のプリンタ設をがエプソンプリンタのとき 
は、 [ESC/P スーパー] を [OFF] にしてください。海外版ソフトウェアを使用して 
いるときは、拒 SC/P スーパー] の設定を [OFF] にしてください。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 
• プリンタ設をの I/F 選択は[自動]が設をされているため、設をした固を解除時間が 
経過する前にもう一方のインターフェイスからデータが送られています。印刷中は、 
他のインターフェイスから印刷データを送らないでください。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 
• コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定が拒 CP モード]になっている 
場合は[ノーマルモード]または[スタンダードモード]に変更してください。設 
走:変更の方法については、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
• シリアルインターフェイスの設定に問題がある場合に文字化けが発生することがあ 
ります。設を値を磕認して<ださい。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 
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み 画面の表示び旧 J に漢字で表示されでいませんか？ 

本プリンタで印刷する漢字は JS X0208-1990 に準拠しています。旧」にとの違いに 
ついては、下のページを参照してください。 

分本書「旧 JIS (JSC6226-1978) との違いについて」156ぺージ 


印刷位置（結果）が画面表示と異なる 

0巧の長さび違っでいませんか？ 

. 改行量の設をが不適切な場合は、行闇隔が広くなったり狭くなったりします。アプ 
リケーションソフトの改行量を正しく設定してください。 

• すべての行間に空白行が追力日される場合は、プリンタ設定の自動改行が [ON] に設 
をされている可能性があります。 

ソフトウェアから改行命令が送られるときは、自動改行する必要はありません。プ 
リンタ設を値の自動改行を [OF 円に設をしてください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 

み 空白巧び入ったり、改ぺージび正しく行われすに印刷されでいませんか？ 

• アプリケーションソフトやプリンタで設定されているページ長または用紙サイズと 
実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズが異なっています。 
アプリケーションソフトやプリンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは 
用紙サイズと合わせてください。 

連続紙のページ長は、プリンタ設を値の「ページ長（連続紙)」で設をしてください。 
とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 
• プリンタドライバから用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択 
してください。 

とす本書「プリンタドライバの設定項目」18ページ 
• プリンタ設定のミシン目スキップが [ON] に設定されています。プリンタ設定のミ 
シン目ス车、ソプを [OF 円に設をしてください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 

ろ エッジガイドの設定位置が'ガイドマーク！>|に合っていますか？ 

用紙ガイドまたはカットシートフィーダのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン 
(余白）に影響します。 

ガイドマーク側のエッジガイドをガイドマークに合わせてください。もう一方のエッ 
ジガイドは用紙の幅に合わせてください。 

とす本書「単票紙のセ、 ソ トと排紙」76ページ 
とす本書「カットシートフィーダの使い方」98ページ 
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ろ 連続紙の使用時、スプ□ケットの位置を確認しでください。 

連続紙の使用時、スプ□ケット（左）の位置は、左マージン（余白）に影響します。ス 
プ□ケットの位置を調整して巧刷してください。 

とす本書「連続紙のセットと排紙」59ページ 

み 改行されすに重なって巧刷されでいませんか？ 

改行命令がコンピュータから送られていません。プリンタ設を値の自動改行を [ON] 
にしてください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 

み ミシン目巧近に巧刷されでいませんか？ 

連続紙の実際のページ長とプリンタ設を値のページ長が異なっています。 
アプリケーションソフトやプリンタ設をを実際に使用している用紙の長さと合わせて 
ください。 

とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 


置線がずれる 

0プリンタ設定値の巧きち向び双ち向に設定されでいませんか？ 

プリンタ設を値の巧字方向を[単方向]に設をしてください。 

とす本書「操作パネルからの設を」82ページ 

0 g 線び祝れたり、印刷びすれたりしでいませんか？ 

アプリケーションソフトのプリンタ設定に問題があります。 W 下の内容を順番に確認 
してください。 

① アプリケーションソフト上の用紙設をを、プリンタで使用する用紙と合わせてくだ 
さい。 

② プリンタにカツトシートフィーダを取り付けているときは、アプリケーションソフ 
卜上でカツトシートフィーダが使用できるかどうか確認してください。 

カツトシートフィーダが使用可能なときは、ソフトウエア上でカツトシートフィー 
ダを使用する設定にしてください。 

カツトシートフィーダの記載がないときまたはプリンタ設定で PC-PR 系のプリンタ 
(PC-PR201H など）を選択したときは、プリンタからカツトシートフィーダを取り 
外してください。 

み PC -98 系コンピユータのメモリスイツチの設定は正しいですか？ 

をコンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイ、ソチの設ををしてください。 

• エプソン PC シリーズー24ピン系を選択します。 

• NEC PC- 9800シリーズー16ピン系を選択します。 
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ろ 変更したパネル設定値は有効になつでいますか？ 

プリンタの設定値を巧刷して現在の設を状態を確認して<ださい。 
とす本書「操作パネルからの設定」82ページ 


設定と異なる印刷をする 

み パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトから異なった条件で設定さ 
れでいませんか？ 

印刷条件の設をは、パネル設定、プリンタドライバ、アプリケーションソフトそれぞ 
れで設をできます。を設定の優先順位は、ご使用の状ミ兄により異なりますので、設定 
と違う印刷を行う場合は、を設をを磕認して<ださい。 

例えば、書体の選択をした場合、 Windows プリンタドライバやアプリケーションソフ 
卜による書体の選択が優先され、パネル設をは無視されます。 
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印刷品質がよくない 


印刷ムラがある-巧い 

0横一列にところどころ巧けでいませんか？ 

プリントへ、ソドのピンが巧れています。保守契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店またはエプソンの修理窓□へごネ目談ください。エプソンの修理窓□について 
の詳細はじ(下のページを参照して < ださい。 

とす本書「サービス•サポートのご案内」163ぺージ 


0巧刷の下の部分び欠けでいませんか？ 

リボンカートリッジが正しく取り付けられていません。印刷を中止し、じ(下のページ 
を参照して、リボンカートリッジを取り付け直してください。 

とす本書「リボンカートリッジの巧換」91ページ 

み 斜めの線び入つでいませんか？ 

リボンがたるんだり、ねじれたりしています。巧刷を中止し、じ(下のページを参照し 
て、リボンカートリッジを取り付け直してください。 

とす本書「リボンカートリッジの巧換」91ページ 


印刷が薄い 

0印刷び薄くなつでいませんか？ 

• リボンのインクが薄くなっています。 

印刷を中止し、新しいリボンカートリッジと交換してください。 

とす本書「リボンカートリッジの巧換」91ページ 
• アジャストレバーの設をが適切ではありません。 

アジャストレバーを紙厚に適した設をにしてください。 

とす本書「アジャストレバーの設定」57ページ 
• プリンタドライバの[印刷品質]の設をが[ドラフト]になっていませんか？ 
[正式文書]に設をして印刷してみてください。 

とす本書「グラフィックス、巧刷品質の設を」21ページ 
• DOS 環境下で高速巧字が設をされています。 

操作 パネルの [書体]スイ、ソチを押して、高速の設をを解除してください。 
とすスタートアップガイド「操作パネル」 
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プリンタドライバの使い方が分からない 


用紙サイズの設定の仕方が分からない 


ろ プリンタドライバの用紙設定を確認しでください。 


定形紙 

用紙サイズの一覧からクリックして選択します。一覧にない定形紙の場合は、ユーザー定義サイズ 
で設定する必要がありまず。 

定形外 

ユーザー定義サイズで設定して<ださい。 


とす本書「用紙サイズ（ユーザーを義サイズ）の登録方法」23ページ 
連続紙の場合は、じ(下の手順に従って設をして<ださい。 

① 用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の闇）を計ります。 

② プリンタドライバ上では、 inch 単位でサイズが表示されるため、計ったサイズを 
inch 単位に置き換えます （1inch は、約 25.4mm です。ここでは、仮に横 15inch 
X縱 4.67inch の用紙とします)。 

③ プリンタドライバの〔用紙サイズ]の一覧から、15 X 4.67inch に合うサイズを選 
択します。プリンタドライバ上では、 4.67inch を4 2/3inch と分数で表現していま 
す。 


インストールの仕方が分からない 

0本機に同個のプリンタドライバをお使いください。 

本機に同捆のプリンタドライバ-ユーティリティ CD-ROM じ Windows 用プリンタド 
ライパが収録されています。本書のじ(下のページの手順に従って、正しくインスI-一 
ルしてください。 

分本書 「Windows でのセツトアップ」9ぺージ 


プリンタドライパの入手方法、タウンロード方法 

エプソンディスクサービスまたはエプソン販売ホームページをご利用ください。入手 
方法、ダウン□ー ド方法については、下のページで詳しくご案内しています。 

とす本書「最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法」168ページ 
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プッシュ/プ J レトラクタ、カットシートフイーダから給紙しない 

0 Windows NT4.0/2000 でプッシュトラクタまたはカットシートフイーダから給紙し 
でいませんか。 

Windows NT4.0/2000 で、リアプッシュトラクタまたはカットシートフイーダを使用 
する場合は、[オプション設を]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用 
紙サイズを設定しないと給紙ができません。[オプション設を]ダイア□グは[プリン 
夕]フォルダで本機のアイコンをちクリ、ソクし[プ□パティ]を選択して表示させます。 
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オプション関係のトラフ J レ 


カットシートフイーダで給が紙が正常にできない 

0給紙されなかったり、用紙チェックランプび点なしませんか？ 

• カットシートフィーダが正しく取り付けられていません。 

カットシートフィーダがプリンタ本体に正しく取り付けられていることを磕認して 
ください。特に、プリンタ本体とカットシートフィーダのギアがうまくかみ合って 
いることを確認してください。 

とす本書「カットシートフィーダの取り付けと使い方」96ぺージ 
•カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。 

セットした用紙がなめらかに給紙するようにエッジガイドの闇隔を狭すぎず/広す 
ぎずに調整してください。 

とす本書「カットシートフィーダの取り付けと使い方」96ぺージ 
•カットシートフィーダにセットした用紙の最後の1枚は、給紙されないことがありま 
す。 

カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除き、 
新しい用紙をセットしてください。用紙が残っている状態で新しい用紙を追加する 
と、同時に複数枚の用紙が送られてしまい用紙詰まりの原因となることがあります。 
• 用紙がブ□、ソ车ング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使い古しの用紙や巧り目-しわのある用紙が使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 

0—度に2枚上の用紙び給紙されませんか？ 

• カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数が多すぎます。 

セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットできる用紙の枚数は t (下 
のページを磕認してください。 

とす本書「カットシートフィーダの取り付けと使い方」96ページ 
• 用紙がブ□、ソ丰ング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使い古しの用紙や折り目-しわのある用紙が使われています。 

仕様に合った新しい用紙をお使いください。 
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り 単票紙を手差し給紙しでいませんか？ 

カットシートフィーダから手差し給紙はできません。 

手差し給紙は、用紙ガイドから行ってください。 

とす本書「単票紙の セッ トと排紙」76ページ 

0 レリースレバーび単票紙 （□) 位置になつでいますか？ 

• カットシートフィーダからの給紙時は、レリースレバーを単票紙 （□) 位置に倒し 
てください。 

. レリースレバーが単票紙になっているにもかかわらず、連続紙が給紙されてしまっ 
たときは、連続紙が完全に後方へ排紙されていなかったことが考えられます。 

レリースレバーを切り替える前に、[給紙/排紙]スイッチを押して、連続紙をトラ 
クタの位置まで完全に排紙してからレリースレバーを切り替えてください。 


プ J レトラクタユニットを使用して紙送りがうまくできない 

0 リアプッシュトラクタとオプションのプルトラクタユニットの間で連続紙びたるんで 
いませんか？ 

プルトラクタユニットち側のつまみを押して回し、連続紙のたるみを取り除いてから 
給紙してください。 


プッシュ/プ J レトラクタ、カットシートフイーダから給紙しない 

み Windows NT 4.0/2000 でプッシュトラクタまたはカットシートフイーダから給紙し 
でいませんか。 

Windows NT 4.0/2000で、リアプッシュトラクタまたはカットシートフイーダを使用 
する場合は、[オプション設定]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用 
紙サイズを設をしないと給紙ができません。[オプション設を]ダイア□グは[プリン 
夕]フォルダで本機のアイコンをちクリックし[プ□パティ]を選択して表示させます。 
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EPSON プリンタウインドウ巧でのトラブル 

CD - ROM 内の Readme ファイルに、 EPSON プリンタウィンドウ！3についてのを意事 
項や制限事項などが記述されています。必ずお読み<ださい。 


通信 エラーが 発生す る 

み プリンタの電源び入つでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを磕認し、プリンタの[電源]スイ、ソチを 
オンにします。 

り インターフェイスケーブルび外れでいませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 
じ曲がっていないかを磕認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替 
えてご確認ください)。 

み インターフェイスケーフルびコンピユータや本プリンタの仕様に合つでいますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を磕認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様じ合ったケーブルかどうかを確認します。 

とす本書「パラレルインターフェイスケーブル」88ページ 

ろ シリアルインターフェイスケーフルを使用しでいませんか？ 

シリアル接続で EPSON プリンタウィンドウ！3は利用できません。 

0 Windows 巧有プリンタ（ピアトウピア接続）を使用しでいませんか？ 

Windows 共有プリンタが監視できない場合は、 U 下の設をを確認してください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）のコント□ールパネ 
ルにある[ネットワーク]アイコンを開き、 [ Microsoft ネットワーク共有サービス] 
が設定されていることを磕認します。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、本機のプリンタ 
ドライバがインストールされ、共有プリンタの設定がされていることを確認します。 
分本書「プリントサーパの設定 ： （Windows 95/98/ Me )」 32ぺージ 
• EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設を]ダイア□グで、[共有プリンタを 
モニタさせる]にチェックが付いていることを磕認します。 

とす本書 r [モニタの設を]ダイア□グ」29ページ 
• プリントサーバ側とクライアント側それぞれ、コント□ールパネルにある[ネット 
ワーク]アイコンを開き、 [ IPX / SPX 互換プ□トコル]が設をされていないことを 
確認します (Windows 95/98/ Me 使用時のみ)。 
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ろ プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を還択しでいますか？ 

[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開き[詳細]タブの[ス 
プールの設を]ボタンをクリックします。 

[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]にチェックが付いていることを磕認 
します。 


EPSON プリンタウインドウ巧を削除（アンインスト ーJ レ）できない 

り 他のソフトウエアび起動しでいませんか？ 

他のソフトウェアが起動していると EPSON プリンタウィンドウ！3は削除（アンイン 
ス I -ール）できません。ソフトウェアの中には、実際の動作が画面に表示されていな 
くても起動している場合もありますので、をソフトウェアの取扱説明書に従って終了 
させてください。 


(?) 

ポイント 


上記に(外のトラブルについては、 EPSON プリンタドライバ.ユーティリティ 
CD - ROM 内の Readme ファイルを参照してください。 
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USB 変換ケーブル接続時のトラブル 


インス ! ルできない （Windows 98/Me/ 200 0) 

0 ご利用のコンピュータは、 USB 接続するためのシステム条件を備えでいますか？ 

本機を USB 変換ケーブルで接続するためには、な下の条件をすべで満たす必要びあり 
ます。 

• Windows 98/ Me / 2000のいずれかがプレインス I -- ルされているコンピュータ 


(購入時、すでにインストールされているコンピュータ） 

または 、 Windows 98がプレインストールされていて Windows Me /2000 I こアツ 
プグレードしたコンピュータ 

. US 目に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作保証がされて 
いるコンピュータ 

USB に対応したコンピュータであるか磕認するには 


①[マイコン ピユ ータ] - ^ 


を右クリックして 

民 M 巧くめ> 

mu 王ウスプ □- ラ(丘 
■■ Paint Shop Pro 巧ウサ'' 

なまの… 


Bfil 私トワ-クドライブの割り当て化)… 
m ネ》トワ-クドライプの切が⑩… 

厂 —1— 1 »、〇 ~~ . ~| 

ショ-トヵットの巧巧を） 

る前の変更(凹） 

③ レ ロハ: r ィ」 - 



をクリックします 


③[デバイスマネージャ] 
タブをクリックします 


④確認します- 

Windows 2000 の場合は、[ハード 
ウェア]タブの[デバイスマネー 
ジャ]ボタンをクリックしてくだ 
さい。 



[ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ]の下に USB ホストコント□ーラと (USB 
ルート八ブ）が表示されていれば USB に対応したコンピュータです。 

ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかが、をコンピュータメーカーにお 
間い合わせ<ださい。 
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ろ [プリンタ]フオルダに [ VP -1200 ESC / P ] アイコンはありますか？ 



J ファイルの漏集© 

ま示な）お做をわちじ入り跑 A ルブお） 

£ 

今，过 台 

港む 上へ ドライブき Ij 口当て 

I アドレス⑩I面フリンタ 

画 

層 

づ IJ、/ 々の；巨 tin 化が 119 • 

フ‘リンタ 

ノリソブり•口 SAiu aaiBiAi^ 

ggEiin 

lEmal 

このフォルタには、現なのプリシタとおしいプリ 
ンタのイシストルをキかけするウィザードげ 
ままれています。 


確認 


• [ VP -1200 ESC / P ] アイコンがある場合 
プリンタドライバはインストールされています。 

次項の[印刷先のポート]を磕認します。 

• [ VP -1200 ESC / P ] アイコンがない場合 

プリンタドライバが正常にインス I -ールされていません。 
プリンタドライバをインストールし直してください。 

分本書 「 Windows でのセツトアップ」9ぺージ 
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[巧刷先のポート]び [ EPUS 己 X] になっていますか？ 

プリンタの電源をオンにして、印刷先のポートを確認します。 



USB 接続の場合はに PUSBx ] を選がします。 

パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選がします。 

• [ EPUSBx ] の表示がない場合 

USB デバイスドライバが正しくインストールされていません。 

プリンタドライバを削除してインストールし直してください。 

とす本書「プリンタソフトウェアの削除」46ページ 
分本書 「 Windows でのセットアップ」9ぺージ 

• [ EPUSBx ] の表示がある場合 

ドライバは正常にインス I -ールされています。 

[EPUSBx : ( VP -1200)] が選択されていることを確認してからテスト巧刷を実行 
して、巧刷できるかご確認ください。 
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その他のトラブル 


印刷中に印刷速度が遅くなった、途中で止まった 

印刷中に印刷巧ランプが点滅をして印刷速度が遅くなったり、印刷を停止した場合は、 
へ、ソドホ、ソト状態（プリントへ、ソドの温度が許容範囲を超えた高温になったために自 
動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。ヘッドの温度が下が 
ると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 


漏洩電流について 

本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコ 
ン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続してい 
る環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときじは、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーシヨ 
ンセンターまたはエプソンの修理窓□までお問い合わせください。エプソンの修理窓 
□に関する詳細は「保守サービスのご案内」164ページの項を参照してください。 
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どラしても解決しないときは 

「故障かな？と思ったら」の内容を磕認しても、現在の症状が改善されない場合は、卜 
ラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

プリンタ本体の故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判断します。^動作 
お認実巧 

本機は、本機の機能が正常に動作しているかを確認するための巧字パターンをプリン 
夕内部に持っています。コンピュータと接続していない状態で巧刷できるので、プリ 
ンタの動作や印刷機能に間題がないかを確認できます。 

0 [電源]スイッチをオフにし、インターフェイスケーフルを夕 I します。 

P [改行/改ページ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを巧したまま[電源]スイッチを 
オンにします。 

0単票紙を t ットします。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。巧刷しないときは廣源]スイッチ 
をオフにして©からやり直してください。 

正常に印刷でさない場台 

保守契約（保守契約されている場合）または販売店またはエプソンの修理窓□へご相 
談ください。保守サービスについては、「保守サービスのご案内」161ページを参照し 
てください。 

正常に印刷でさる場台 

プリンタは故障していません。続いて、プリンタドライバ類のトラブルなのか、アプ 
リケーシヨンソフトのトラブルなのかを判断します。判断のしかたは、次の項目を参 
照してください。 

プリンタドライバ類のトラブ V レなのか、アプリケーシヨンソフトのトラブ J レなのか 
を判断します。 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000標準添付のワードパ、ソドで簡単な巧刷が行えるか 
どうかを磕認します。 



トドパッド 


ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[巧刷]を実行 
します。 
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正常に印刷でさない場台 

プリンタドライバのインス I -ール-設定-バージョンなどじ問題があると考えられま 
す。プリンタドライバをインス!-ールし直してください。 

正常に印刷でさる場台 

• プリンタドライバをバージョンアップすることじより、正常に印刷できるようにな 
る場合があります。プリンタドライバをバージョンアップしてみてください。 

• ご使用のアプリケーションソフトでの設定が正し < されていない可能性がありま 
す。をアプリケーションソフトの取扱説明書を磕認して、アプリケーションソフト 
のお問い合わせ先へご相談ください。 


(?) 

ポイント 


それでもトラブルが解決できない場合は、エプソンインフオメーションセン 
ターへご相談ください。 

とすインフオメーシヨンセンターの問い合わせ先は、スタートアップガイドの 
裏表紙にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピユータの型番、アプリケーション 
ソフトの名称ゃバージョン、そのイ也周辺機器の型番など）と、本機の名称、製 
造番号をご確認の上、ご連絡ください。 
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付録 


♦プリンタのお手入れ . 

♦プリンタの運搬 . 

♦プリンタの仕様 . 

♦ コントロールコード表 . 

♦英数カナ文字コード表 . 

♦漢字コード表 . 

参 PC -98 系コンピュータでお使いになる場合 


3 4 5 3 7 0 1 
3 3 3 4 4 5 6 
1111111 


付録-132 

















プリンタのお手入れ 

プリンタをいつも良好な状態で使用できるように、を期的にプリンタのお手入れをし 
てください。 

• [電源]スイ、ソチをオフにして、柔らかいブラシでほこりを払います。 

• ミちれがひどいときには、水に中性洗剤を少量入れたものを用意します。そこに柔ら 
かい布を浸し、よく殺ってからミちれをふきとります。最後に乾いた柔らかい布で水 
気をふき取ります。 


A プリンタ内部に水気が入らないように、プリンタカバーは閉じてくださし、。プ 

° リンタ内部が濡れると、電気回路がシヨートすることがあります。 



ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでくださ 
い。プリンタの表面が変質-変形するおそれがあります。 

硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷付けることがあり 
ます。 

プリンタ内部に潤滑油をを油しないでください。プリンタメカニズムが故障 
するおそれがあります。潤滑油の補給が必要な場合には、販売店またはェプ 
ソンの修理窓口にご連絡ください。 
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A プリンタを使用した後は、プリントヘッドが熱くなってぃますので、プリント 
* — 丄心、 ヘッドにはしばらく触らなぃでくださぃ。 

プリンタカバーを開けで、リボンカートリッジを取り夕 I します。 

とす本書「リボンカートリッジの巧換」91ページ 

プリントヘッドび移動しないよラに、テープで固定します。 

プリンタカパーを閱じます。 

個包巧を取り付けで、プリンタを水平に個包箱に入れます。 

プリンタの輸送時には、上下を逆にしないでください。 

ポイント 


プリンタの運搬 

プリンタを再輸送する場合は、プリンタを衝撃から守るために十分を意して捆包して 
ください。 

0 [電源]スイッチをオフにします。 

用紙がプリンタ内に残っている場合は、[給紙/排紙]スイ、ソチを押して排化しておき 
ます。 

カットシートフィーダを取り付けてある場合は、取り外します。 

P 電源プラグとインターフェイスケーフルを外します。 

電源プラグをコンセントから抜きます。インターフェイスケーブルをプリンタから取 
り外します。 

0 サポートを具、紙送りノブを取り外し、用紙ガイドを収納位置に戻します。 

取り外しの方法は、取りがけの逆の手順で行って<ださい。 

とすスタートアップガイド「付属品の取り付け」 
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プリンタの仕様 


薑本は様 

• 巧字方式 
• ピン数/ピン配列 
• 印字方向 
• 印字衍数/印字速度 
<英数カナ文字> 


インパクトド、ソトマトリクス 

24ピン/ 12 x 2 列 

双方向最短距離印字（□ジカルシー车ングがき) 


印字ピッチ 

ED きが数に PL ^ ろ 

E 口き速度に PS づ） 

ドラフト 

局ロロ位 

10 CPI *1 

136 

250 

83 

に CPI 

163 

300 

100 

15 CPI 

204 

375 

に 5 

17.1 CPI (10 CPI 縮ル） 

233 

214 

142 

20 CPI り 2 C 円縮ル） 

272 

250 

166 


<漢字> 


印字モード 

印字が数 ( CPL ) 

印字ピッチ 
( CPI ) 

印字速度 ( CPS ) 

高速 

局ロロ位 

漢字全角 

90 

6.7 

111 

55 

漢字半角 

188 [181]*4 

13.8 [13.3] 

230 に 22] 

115 [111] 

1/4 角文字 

174 [168] 

に. 8 [12.4] 

214 に 06] 

107 [103] 


*1 CPI(Character per inch ) 25.4 mm 当たりの文字数 
*2 CPL(Character per line )1 行当たりの文字数 
*3 CPS に haracter per second )1 秒間当たりの目 P 字文字数 
*4[ ] 内は半角文字間スペース補正時 


紙送り方式 


改行間隔 


改行速度 

入カ データバッファ 


フリクションフィード 
プッシュトラクタフィード 
プルトラクタフィード 
カットシートフィーダ（オプション） 

初期設定 4.23 mm {1/6 インチ} 

(コント日ールコードで0.07 mnn {1/360 インチ}単位に設定: 
可能） 

53 nns / 行府間隔4.23 mm {1/6 インチ}) 92 mm {3.6 イン 
チ}/秒（連続送り時） 

約 32 K バイト 
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でぎ化様 



英数カナ文字 

漢字 

文字コード 

カタカナコード 

漢字コード 


拡張グラフィックスコード 
マルチリンガルコード 
マルチリンガルユー □ 

イタリックコード 

( JSX 0208-1990 準拠） 

文字種 

英数カナ文字 

第 1 水準 


グラフ ィ、ソ クス 

第 2 水準 


拡張グラフィックス 
国際文字 

特殊文字 

書体 

EPSON ROMAN 

明朝 


EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR-B 

ゴシック 


パー〕ード書体： EAN - 13、 EAN -8 、 Interleaved 2 of 5 、 UPC - A 、 UPC - E 、 Code 39 、 Code 128 、 POSTNET 、 NW -7 


用紙は様 

用紙仕様の詳細な説明は W 下のページを参照してください。 
とす本書「使用可能な用紙」50ページ 
<連続紙> 


項目 

—ぉ紙 

複写紙 

品質 

上質紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

101.6 〜 406.4 mm {4 〜 16 インチ} 

巧り畳み長 

101.6 〜 558.8 mm {4 〜 22 インチ} 

用紙厚 

日. 065 〜 0.32 mm 

用紙連量 

45 〜 70 kg 

34 〜 50 kg (1 枚当たり） 


<単票紙> 


項目 

一般紙 

複写紙 

品質 

上質紙*、普通紙、 PPC 巧紙、再生紙 

ノンカーボン紙 

用紙幅 

用紙ガイド 

カツトシ_トフイ_夕' 

148 〜 420 mm {5.8 〜 1 6.5 インチ} 

182 〜 420 mm {7.2 〜 1 6.5 インチ} 


用紙長 

用紙ガイド 

カツトシ_トフイ_夕' 

100 〜 364 mm {3.9 〜 1 4.3 インチ} 

210 〜 364 mm {8.3 〜 14.3 インチ} 


用紙厚 

用紙ガイド 

カツトシートフイ_々'' 

0.065 〜 0.14 mm (八ガキ約 0.22 mm ) 

0.07 〜 0.14 nnnn 

0 .に〜 0.32 mm 

用紙重量（連量） 

用紙ガイド 

カツトシートフイーダ 

45 〜 78 kg (ハガキ 165 kg 相当） 

55 〜 78 kg 

34 〜 50 kg 


本書では、上質紙、普通紙、 PPC 用紙を総称として、上質紙と表記しまず。 
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< 複写紙の推奨組み合わせ > 

構成枚数と連量 ( Kg ) は次の表のとおりです。 



1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

1枚目 

45〜7日 

50 

50 

43 

2枚目 

- 

43 

34 

34 

3枚目 

- 

- 

43 

34 

4枚目 

- 

- 

- 

43 


くラベル紙> 


項目 

詳細 

品質 

ラベル紙および台紙は上質紙 

台紙用紙幅 

101.6〜406.4 mm {4 〜16インチ} 

台紙折り畳み長 

101.6〜558.8 mm {4 〜22インチ} 

用紙厚（台紙を含む） 

0.16〜0.19 mm 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 

入力電圧範囲 

AC 90〜 110 V 

定格周波数 

50〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49.5 〜60.5 Hz 

定格電流 

0.8 A 质大 2.6 A ) 

消費電力 

連続目 P 刷時平均 約 30 W ( ISO / IEC 10561レターパターン目 P 字） 

待機時 約 2.5 W 


総台 tt 様 


総巧字量 

に00万行（プリントヘッド寿命を除く） 

プリントへッド寿命 

2億スト□ーク（ピン当たり） 

温度 

動作時： 5〜35で 

15〜巧で（ラベルに目 P 刷する場合） 

保を時： 一30 〜60で 

湿度 

動作時：10〜80% (非結露） 

30〜60% (ラベルに目 P 刷する場合） 

保を時： 〇〜85% (非結露） 

一般室温環境 

温度巧〜巧で、湿度30〜60% (非結露） 

プリンタ本体重量 

約 6.3 kg 

プリンタ本体外形寸法 

幅570 mm x 奥行き 275 mm x 高さ 164 mm 

リボン寿命 

黒リボンカートリッジ：約200万文字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 
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パラレルインターフェイス仕様 

パラレルインターフェイス（フォワードチヤネル) 


データ転送方式 

8 ビットパラレル 

同期方式 

外部供給 STROBE パルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレベル 

TTL レベル （ IEEE - に 84 Level 1 device ) 

適合コネクタ 

57-30360 (アンフェノール）の 36 ピンプラグまたは同等品（インターフェイ 
スケーブルは必要最短距離とすること） 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

リターン側！ 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

センタマシン 

データを読み込むためのスト□ーブパ 
ルスです。パルス幅は O.Sust (上必要 
です。定常状態は " HIGH " であり、 
" LOW " になつた後にデータを読み込み 
まず。 

2 

20 

DATA 1 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの 1 ビット目 

3 

21 

DATA 2 


から 8 ビット目までの情報を表します。 

4 

22 

DATA 3 


"H に H " はデータが" 1" であり、 " LOW " 

5 

23 

DATA 4 


はデータが" 0" であることを示します。 

6 

24 

DATA 5 



7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

" LOW " は、プリンタのデータ受け取り 
準備ができていることを表すパルス信 
号です。 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

"H に H " は、プリンタがデータを受け 
取れない状態であることを示しまず。 
" LOW " はデータを受け取れる状態であ 
ることを示します。 "H に H " になるの 
は次の状態のときです 
① データエントリー中 
③ エラー状態 

③ バ 、ソファ フル 

④ イニシャライズ中または I N I T 信号が 
" LOW " の間 

⑥ テスト目 P 刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

"H に H " は、プリンタに用紙がないこ 
とを示しまず。 

13 

28 

SLCT 

プリンタ 

常に "H に H " 状態。 1.0 KQ で + 5 V に 
プルアップされています。 

14 

30 

AUTO FEED XT 

センタマシン 

使用していません。 

15 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

、ソイストペアリターン用グランド 
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機能 


ピン番号 


リターン側! 
ピン番号 


信号名 


発信元 


17 


Chassis 


プリンタシャーシのグランド 


18 


Logic H 


常時 " H に H " レベル、 3.9 kQ で十 5 V 
にプルアップされています。 


19〜30 


GND 


、ソイストペアリターン用グランド 


31 


30 


INIT 


センタマシン 


パルス幅50 US と人 b の" LOW " パルス 
の入力ではプリンタは初期状態にセツ 


32 29 


33 

石 


36 30 


ERROR 


GND 
NC 
十5 


SLCT IN 


プリンタ 


卜されます。 

" LOW " はプリンタがエラー状態である 
ことを示します。（フェイタルエラー、 
紙無しエラー、カバーオープンエラー ) 
、ソイストペアリターン用グランド 
使用していません。 

常に " H に H " 状態。1.0 kQ 、 十 5 V に 
プルアップされています。 

使巧していません。 


ポイント 


." LOW " アクティブ信号の場合には、信号名の上に横棒がついています。 

. リターン側とは、ツイストペアリターンを意味し、信号グランドレベルに接 
続します。なお、インターフてイスについて、各信号は化ずツイストペア線 
を使用して、リターン側についても化ず接続します。 

. さらに、このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタの 
シャーシグランドに接続することでノイズが策に効果があります。 

. インターフェイス条件は、すべて TTL レベルを基準とします。 

. プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 120 nsec じ TF 
. センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec じ TF 
. ACKNLG または BUSY 信号を無視してのデータ転送は行わないでくださし、。 
(プリンタへのデータ転送は、 ACKNLG を確認するか、 BUSY が " LOW " 状 
態のときに行ってください） 
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パラレルインターフェイスタイミングチヤート 


DATA 


STROBE 

BUSY 


ACKNLG 


丄 data byte n+1 


data byte r 


- tsetup - 


^I_!_I 


I 


I ィ tready — 六 | ィ — tbusy 片 

I 

— tack 

I 

I 

I 


I I 

- treply - 

I 

tnbusy 



パラメータ 

最小値 

最大値 

tsetup 

500 nsec 

- 

thold 

500 nsec 

- 

tstb 

500 nsec 

- 

tready 

0 

- 

tbusy 

- 

500 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

500 nsec 

10 |is 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 


パラレルインターフェイス（リバースチヤネル) 


データ転送方式 

IEEE- に84ニブルモード 

同期方式 

IEEE- 1284準拠 

八ンドシェイク 

IEEE- 1284準拠 

□ジックレベル 

TTL レベル （IEEE- に84 Level 1 device) 

データ転送 
タイミング 

IEEE- 1284準拠 

拡張要求データ 

拡張要求データ値が0 OH または 04H の場合、要求を受けつける。それぞれの意□末は次の通り。 
00H :リバースチャネル転送をニブルモードで行うよう要求 

04H :リバースチャネル転送のニブルモードを使用してデバイス ID を返すことを要求。 

デバイス ID 

IEEE に 84.4 が有効の場合 
[00HI59H] 

MFG:EPS0N; 

CMD:ESCP24J,PR201，ESCPSUPER，BDC， 
D4; 

MDLVP- に00; 

CLS:PRINTER; 

DES:EPSON〔SP]VP- に0 0; 

EEE に 84.4 が無効の場合 
[00HI56H] 

MFG:EPS0N; 

CMD:ESCP24J,PR201，ESCPSUPER， 

BDC; 

MDLVP- に0 0; 

CLS:PRINTER; 

DES:EPSON<SP>VP-1200; 
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入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

リターン側！ 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

センタマシン 

ホスト側のク□ック信号。 

2 

20 

DATA 1 

センタマシン 

各信号はパラレルデータの 1 ビット目 

3 

21 

DATA 2 


から 8 ビット目までの情報を表します。 

4 

22 

DATA 3 


"H に H " はデータが" 1" であり、 " LOW " 

5 

23 

DATA 4 


はデータが" 0" であることを示します。 

6 

24 

DATA 5 



7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

P か Clk 

プリンタ 

プリンタ側のク□ック信号 

11 

29 

PtrBusy / 

プリンタ 

プリンタ側の BUSY 信号およびリ パー 



DataBit - 3,7 


スチャネルでのデータビット 3 または 





データビット 7 

12 

28 

AckDataReq / 

プリンタ 

Acknowledge データ要求信号およびリ 



DataBit - 2,6 


バースチャネルでのデータビット 2 ま 
たはデータビット 6 

13 

28 

Xflag / 

プリンタ 

X-flag 信号およびリバースチャネルで 



DataBit - 1,5 


のデータビット 1 またはデータビット 

14 

30 

HostBusy 

センタマシン 

ホスト側の BUSY 信号 

15 

— 

NC 

— 

使巧していません。 

16 

— 

GND 

— 

、ソイストペアリターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プリンタのシャーシのグランド 

18 

… 

Logic H 

プリンタ 

"H に H " はプリンタが出力するずベて 
の信号が有効であることを示しまず。 

19 〜 30 

— 

GND 

— 

、ソイストペアリターン用グランド 

31 

30 

INIT 

センタマシン 

使用していません。 

32 

29 

Data Avail / 

プリンタ 

Data available 信号およびリバース 



DataBit -0,4 


チャネルでのデータビット 0 または 





データビット 4 

33 

— 

GND 

— 

ツイストペアリターン用グランド 

34 

— 

NC 

— 

使用していません。 

35 

… 

+5 V 

プリンタ 

常に "H に H " 状態。 1.0 kQ で +5 V に 
プルアップされています。 

36 

30 

1284 -Active 

センタマシン 

に 84 active 信号 
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シリアルインターフェイス仕様 


データ転送方式 

EIA-232D 準拠 

同期方式 

非同期 

テータフオーマット 

スタートビット1ビット 
データ長8ビットまたは7ビット 
パリティビットなし、偶数、奇数、無視 
ストップビット1ビットた又上 

転送速度 

300、600、に00、2400、4800、9600、19200 bps 

八ンドシェイク 

DTR および XON/XOFF 方式 

適合コネクタ 

25ピン D- シェルコネクタ（雌） 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

CHASSIS 

GND 

— 

プリンタのシャーシのグラウンド 

2 

TXD 

プリンタ 

転送データ 

3 

RXD 

コンピュータ 

受信データ 

4 

RTS 

プリンタ 

転送要求信号。プリンタの電源が投入されている状態では、 
常にスペースレベルを示します。 

7 

SIGNAL 

GND 

— 

グラウンド 

11 

REV 

プリンタ 

DTR 信号と接続されます。 

20 

DTR 

プリンタ 

プリンタが受信可能であるかどうかを示します。 


初期化 

次の2通りの方まで初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の 
場合も、操作パネルで設をした初期設定値になるとともに操作パネルの設定で変更さ 
れた值は保持されます。 



ハードウ: L ァ初期化 

ソフトウェア初期化 

方法 

電源を再投入 

ソフトウェアにより ESC@ コード（プリンタ 
の初期化）を送る 

初期化内容 

. プリンタメカニズム 
• 入カデータバッファ 
. ダウン□ー ド文字、か字 
. プリントバッファ 

. プリントバッファ 
. デフォルト値の設定 
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コントロールコード表 


本プリンタは EPSON ESC/P™ の ESC/P24-J84 に準拠したコントロールコードで動作 
します。じ(下に使用できるコントロールコードの一 K を示します。各コントロールコー 
ドの詳細は、別売の 「EPSON ESC/P リファレンスマニュアル」を参照してくださし、。 



機能 

コントロール 
コード 

パラメータの 範囲 

巧字-紙送り 

巧字復帰 

CR 



改行 

LF 



改ページ 

FF 



n/ 180インチ順方向紙送り 

ESC」n 

0訂^ 255 

巧字領域設定 

巧単位ページ長設定 

ESCCn 

1 127 


インチ単位ページ長設定 

ESC CO n 

1 ^n^22 


ミシン目スキップ設定 

ESCNn 

1 127 


ミシン目スキップ解除 

ESCO 



ちマージン設定 

ESCQ n 

1 計^ 255 


左マージン設定 

ESC I n 

0 訂^ 255 

改行量設定 

1/8インチ改行量設定 

ESCO 



1/6インチ改行量設定 

ESC 2 



n/ 180インチ改行量設定 

ESC3 n 

0刮^ 255 


n/360 インチ改行量設定 

ESC+n 


タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D[n]k NUL 

1計^ 255 

1 ^k^32 


垂直タブ位置設定 

ESC B[n]k NUL 

1計^ 255 

1 ^ 16 


水平タブ実行 

HT 



垂直タブ実行 

VT 



絶対位置設定 

ESC$n1 n2 

0^(n1 十 n2x 256)^636 


相対位置設定 

ESC¥n1 n2 

-1908 ^(n1 +n2x 256)^ 
1908 
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機能 

コントロール 
コード 

パラメータの 範囲 

文字セット 

文字品位選択 

ESC X n 

n 二0，1 

書体選択 

ESCkn 

n 二0，1,5 

プ□ポーシヨナル文字指定/解除 

ESC p n 

n 二0，1 

10cp け g 定 

ESCP 


に CP け g 定 

ESCM 


15 CP け g 定 

ESCg 


スーパー/サブスクリプト指定 

ESCSn 

n 二0，1 

スーパー/サブスクリプト解除 

ESCT 


ラインがき文字選択 

ESC (- 


縮ノ」\指定 

SI 


縮ル解除 

DC2 


アンダーライン指定/解除 

ESC - n 

n 二0，1 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w n 

n 二0，1 

国際文字選択 

ESCRn 

0 12 

文字コード表選択 

ESCt n 

n 二1，3 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC & 0 n m 
[aO a1 a2 
p1...pk]m-n 十 1 

32 ^ n ^ m ^ 127 

0 127 

0 ^a1 ^37 
-に 7 

0 ^p1...pk^255 

ダウン□ー ド文字セット指定/解除 

ESC96n 

n 二0， 1 

文字セットコピー 

ESC:0n0 

n 二0,1, 5 

文字間スペース量設定 

ESC SP n 

0 127 

イタリック指定 

ESC 4 


イタリック解除 

ESC 5 


強調指定 

ESCE 


強調解除 

ESCF 


二重印字指定 

ESCG 


二重印字解除 

ESCH 


文字スタイル選択 

ESC q n 

n 二0， 1 ，2， 3 

倍幅拡大指定/解除 

ESCWn 

n 二0， 1 

自動解除がき倍幅拡大指定 

FS SO 


自動解除がき倍幅拡大解除 

FS DC4 







機能 


パラメータの 範囲 





磯能 

コード 

パ フメー タの範囲 

漢字文字セット 

漢字モード指定 

FS & 



漢字モード解除 

FS . 



漢字書体選択 

FSkn 

n 二0，1 


半角文字指定 

FSSI 



半角文字解除 

FS DC 2 



1/4角文字指定 

FSrn 

n 二0，1 

漢字文字定義 

外字定義 

FS 2 al a 2[ d]k 

a 1=77 H 

21 H ^ a 2 ^ 7 EH 
k 二 72 

漢字ピッチ調整 

全角文字スペース量設定 

FSSn 1 n 2 

0 訂ピに 7 

0 127 


半角文字スペース量設定 

FSTn 1 n 2 

0 訂ピに 7 

0 127 

漢字装飾 

漢字縱書き指定 

FS J 



漢字横書き指定 

FSK 



半角縦書き2文字指定 

FS D [ d]k 

k 二 4 


4倍角指定/解除 

FSWn 

n 二0， 1 


漢字アンダーライン指定/解除 

FS-n 

n 二0，1， 2 


漢字一括指定/解除 

FS ! n 

0 刮^ 255 

ビットマップ 
イメージ選択 

ビツトイメージ選択 

ESC * mn 1 n 2[ d]k 

m 二〇〜4，6，32，33， 

38 〜 40 

0 ^ n 1 ^255 

0 計 2^ 14 
j 二 1 ， 3 

k 二 （ n 1 十 n 2 X 256) x j 


ビツトイメージリピート選択 

ESC * r 1 r 2 m 
n 1 n 2[ d]k 

m 二 167 

0 ^ r 1 ^255 

0 封 2^ 14 
〇刮ピ 180 
n 2 二 0 
j 二 3 

k 二 （ n 1 十 n 2 X 256) x j 

初期化 

初期化 

ESC ® 


キャリッジ制御 

単方向巧字指定/解除 

ESCUn 

n 二0， 1 


漢字高速巧字指定/解除 

FS X n 

n 二0， 1 

CSF 制御 

カツトシートフイーダ制御 

ESC EM n 

n 二"ド，" R " 







英数カナ文字コード表 

カタカナコード表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

NUL 



0 

@ 

P 

， 

P 


_L 


一 

夕 

ミ 

- 

X 

1 



I 

1 

A 

Q 

过 

q 

— 

下 

O 

ァ 

チ 

ム 

白 

円 

2 


DC2 

II 

2 

B 

民 

b 

r 

麵 

H 

r 

ィ 

ヴ 

メ 

丰 

年 

3 



甘 

3 

C 

S 

C 

s 

■ 

h 

」 

ヴ 

テ 

モ 

こ1 

月 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

■ 

— 


X 

卜 

ャ 

A 

曰 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

— 


才 

ナ 

ュ 

k. 

時 

6 
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DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

□ □ □□熙 

□ □□□お 
DDDD D 
DDDD D 
DDDD D 
DDDD D 


01234567 

55555555 


89ABCDEF 

55555555 


如 sS の則巧 


89ABCDEF 

66666666 


の引の巧；^巧巧〔 


89ABCDEF 

77777777 
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40 4142 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 


50 5152 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F 


をみみみみををををみみみみををををみみみみみをををみみみみみをををみみみ 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


□□□□□□□□ 

DDDDDDDD 

□□□□□□□□ 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


01234567 

55555555 


89ABCDEF 

55555555 


01234567 

66666666 


89ABCDEF 

66666666 


加引で巧；^巧州乃 


89ABCDEF 

77777777 
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60 6162 63 64 65 66 67 


68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 


70 7172 73 74 75 76 77 


78 79 7A 7B 7C 7D 7E 


を令令令令をををを令令令令令ををを令令令令令をををを令令令みをををを令令 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDD 

□□□□□□□□ 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 

DDDDDDDn 


DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 

DDDD 


01234567 

55555555 


89ABCDEF 

55555555 


如がの的 ss がが 


89ABCDEF 

66666666 


で巧；^巧^乃 


巧の^叩 
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旧 J に川 SC 6226-1978) との違いについて 

本機では、」に X 0208-1990 に準拠した漢字〕ードを搭載しています。 

」 IS 漢字コードは、改訂によって字形を変更したり、字形を追力□したり、または位置を 
変更したりしているため、使用するコンピュータやソフトウエアによっては画面に表 
示される字形と巧刷される字形が異なる場合があります。ここでは、プリンタに搭載 
している JS 漢字コード（新 JS コード）と、旧 JS コードの違いについて説明します。 

JIS X 0208-1990 で追加された字お 

(JIS X 0208-1983 じ追力の 


16 進 

J に X 0208-1983 

7425 

凛 

7426 

鹏 


JIS X 0208-1983 で字おを変更 

(旧 JS ( JISC 6226-1978) から字形を変更し、旧」にの字形を新たに追ぶ) 


変更された字形 

追加された旧 J にの字形 

16進 

JISX0208-1983 

旧 J に 

16進 

JISX0208-1983 

3 6 4 6 

克 

堯 

7 4 2 1 

堯 

4 B 6 A 

横 

愼 

7 4 2 2 

橫 

4 D 5 A 

違 

遙 

7 4 2 3 

遙 

6 0 7 6 

瑶 

謠 

7 4 2 4 

瑶 


付録 - 156 





JIS X 0208-1983 で第 1 水準と第2水準を変更した漢字 


第 1 水準 

第 2 水準 

16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 JIS 

16 進 

JISX0208 

-1983 

旧 J に 

3 0 3 3 

朦 

綾 

7 2 4 D 

綾 

餘 

3 2 2 9 

篤 

驚 

7 2 7 4 

驚 

驚 

3 3 4 2 

祗 

螺 

6 9 5 A 

踞 

祗 

3 3 4 9 

携 

攪 

5 9 7 8 

攪 

m 

3 3 7 6 

童 

奮 

6 3 5 E 

壺 

窜 

3 4 4 3 

淮 

灌 

5 E 7 5 

灌 

灌 

3 4 5 2 

諫 

諫 

6 B 5 D 

諫 

課 

3 7 5 B 

頸 

頸 

7 0 7 4 

頸 

頸 

3 9 5 C 

破 

礦 

6 2 6 8 

礦 

破 

3 C 4 9 

蕊 

薬 

6 9 2 2 

薬 

蕊 

3 F 5 9* 

勒 

勒 

7 0 5 7* 

勒 

勒 

4 12 8 

賤 

賤 

6 C 4 D 

賤 

賤 

4 4 5 B 

壶 

壺 

5 4 6 4 

壺 

壺 

4 5 5 7 

碼 

碼 

6 2 6 A 

碼 

祗 

4 5 6 E 

椿 


5 B 6 D 

禱 

祷 

4 5 7 3 

涛 

濤 

5 E 3 9 

濤 

涛 

4 6 7 6* 

を 

適 

6 D 6 E 幸 

通 

を 

4 7 6 8 

禪 

哪 

6 A2 4 

m 

蜡 

4 9 3 0 

检 

槍 

5 B 5 8 

槍 

お 

4 B 7 9 

u 

儘 

5 0 5 6 

儘 

が 

4 C 7 9 

毅 

數 

6 9 2 E 

教 

教 

4 F 3 6 

善 

籠 

6 4 4 6 

籠 

亀 





JIS X 0208-1983 で字おを変更した漢字 


16進 

JISX 0208 

-1983 

旧 J に 

16進 

JISX 0208 

-1983 

旧 JIS 

16進 

JISX 0208 

-1983 

IBJIS 

3 0 2 2 

哑 

晒 

3 7 3 7 

が 

示に 

3 E 2 5 

口 g 

哨 

3 0 2 9 

逢 

逢 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3 E 3 3 

廠 

廠 

3 0 3 2 

早 

育 

3 7 4 E 

稽 

稽 

3 E 3 F 

梢 

梢 

3 0 3 B 

鉛 

鉛 

3 7 5 2 

繫 

m 

3 E 5 5 

蒋 

蔣 

3 0 6 E 

溢 

溢 

3 7 5 5 

前 

荆 

3 E 5 F 

醬 

醬 

3 0 7 3 

観 

観 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3 E 64 

銷 

靴 

3 0 7 C 

淫 

淫 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3 F 2 A 

触 

鈍 

31 2 A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3 F 6 0 

逗 

逗 

3 13 5 

驚 

驚 

3 7 7 E 

捲 

捲 

3 F 6 9 

翠 

翠 

3 13 9 

願 

腐 

3 8 3 4 

験 

輸 

4 0 2 2 

摺 

摺 

31 3 D 

蹲 

唆 

3 8 4 1 

謗 

謗 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

が 

n 

3 9 2 B 

巻 

巷 

4 0 6 6 

蜡 

禪 

31 6 B 

痛 

焰 

3 9 3 7 

昂 

昂 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 8 

懊 

懊 

3 9 4 2 

溝 

溝 

4 0 7 2 

栓 

を 

3 2 2 A 

鴨 

醇 

3 9 6 D 

巍 

嫂 

4 0 7 9 

煎 

朋 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

鶴 

鶴 

4 0 7 A 

煽 

煽 

3 2 7 A 

‘跃 

恢 

3 9 7 9 

飯 

飯 

4 12 7 

誰 

證 

3 2 7 D 

拐 

拐 

3 A 5 3 

ホ 

采 

4 13 9 

增 

增 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3 A 6 3 

巧 

巧 

41 4 C 

鄕 

迦 

3 3 3 5 

概 

概 

3 A 6 7 

刷 

棚 

41 4 F 

創 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3 A 7 4 

栅 

挪 

m 

41 5 F 

搔 

搔 

3 3 6 B 

葛 

葛 

3 B 2 7 

塵 

庭 

4 16 9 

瘦 

瘦 

3 3 7 3 

鞠 

鞠 

3 B 2 A 

德 

储 

4 2 3 D 

遜 

遜 

3 3 7 A 

喃 

峭 

3 B 2 B 

測 

m 

4 2 4 D 

弾 

鼎 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3 B 2 C 

鏡 

錦 

4 2 5 C 

腿 

腿 

3 4 4 D 

翰 

翰 

3 B 3 9 

珊 

珊 

4 2 6 3 

黛 

黛 

3 4 6 5 

說 

說 

3 C 4 8 

屡 

屡 

4 2 6 F 

啄 

啄 

3 5 2 B 

徽 

徽 

3 C 5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

濯 

3 5 4 0 

祇 

祇 

3 C 5 D 

构 

构 

4 2 7 6 

球 

琢 

3 6 2 2 

侠 

俠 

3 C 5 E 

灼 

灼 

4 2 7 D 

峭 

峭 

3 6 2 A 

卿 

卿 

3 D 2 B 

嫌 

織 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 4 F 

僅 

僅 

3 D 3 6 

を 

を 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 6 D 

躯 

躯 

3 D 6 C 

曙 

曙 

4 3 2 A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

唆 

啥 

3 D 6 D 

渚 

渚 

4 3 2 D 

德 

纏 

3 6 7 B 

樹 

揃 

3 D 7 2 

著 

著 

4 3 2 E 

樽 

樽 

3 6 7 D 

屑 

屑 

3 D 7 3 

諸 

諸 

4 3 3 D 

筆 

筆 
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16進 

JISX 0208 

-1983 

旧 JIS 

16進 

JISX 0208 

-1983 

旧 J に 

16進 

JISX 0208 

-1983 

旧 J に 

4 3 7 0 

註 

註 

4 8 2 4 

箸 

箸 

4 E 7 B 

煉 

煉 

4 3 7 5 

雜 

雜 

4 8 2 E 

雜 

潑 

4 F 2 1 

蓮 

蓮 

4 3 7 C 

调 

调 

4 8 3 0 

瞧 

聽 

4 F 3 1 

掷 

挪 

4 4 3 D 

披 

嫂 

4 8 5 4 

挽 

挽 

4 F 3 9 

贼 

蝶 

4 4 4 8 

植 

植 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3 D 


兔 

4 4 4 A 

錦 

銷 

4 8 7 5 

極 

極 

5 14 7 

冉 

お 

4 4 4 D 

塚 

塚 

4 9 2 2 

咚 

移 

51 4 B 

冕 

冕 

4 4 4 F 

捆 

捆 

4 9 2 3 

稗 

稗 

51 4 D 

冤 

冤 

4 4 5 4 

辻 

辻 

4 9 2 F 

逼 

遇 

5 3 3 0 

恥 

嗽 

4 5 2 2 

鄭 

鄭 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3 A 

喫 

お 

4 5 2 7 

擢 

擢 

4 9 3 5 

謬 

謬 

5 3 5 E 

嘲 

顿 

4 5 2 E 

溺 

溺 

4 9 4 0 

廟 

廟 

5 3 6 B 

曠 

曠 

4 5 3 6 

填 

塡 

4 9 4 E 

瀬 

C が 

溯 

5 4 4 4 

棚 

棚 

4 5 3 F 

顚 

類 

4 9 5 1 

頻 

頻 

5 5 3 D 

猜 

儀 

4 5 4 8 

堵 

堵 

4 A 4 3 

蔽 

蔽 

5 5 6 3 

寃 

宽 

4 5 4 B 

屠 

屠 

4 A 4 D 

瞥 

瞥 

5 6 2 2 

屏 

屛 

4 5 5 1 

寃 

寃 

4 A 5 A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

挽 

悅 

4 5 5 2 

賭 

賭 

4 A 7 9 

盾 

庵 

5 9 6 0 

痕 

摸 

4 5 6 4 

搪 

塘 

4 B 2 2 

泡 

泡 

5 9 6 C 

構 

溝 

4 5 7 8 

祷 

禱 

4 B 2 9 

蓬 

蓬 

5 A 3 9 

撐 

樓 

4 6 3 E 

鶴 

樵 

4 B 4 B 

煩 

頰 

5 A 4 D 

繫 

繫 

4 6 4 2 

統 

漬 

4 B 70 

鶴 

鱗 

5 B 4 5 

ネ戸 

が 

4 6 5 4 

静 

靜 

4 B 78 

迄 

迄 

5 B 4 A 

拐 

拐 

4 6 5 5 

順 

嘶 

4 C 4 D 

麵 

麵 

5 B 6 B 

挪 

挪 

4 6 5 B 

遁 

遁 

4 C 5 9 

儲 

儲 

5 B 74 

棺 

棺 

4 6 5 C 

頓 

頓 

4 C 5 F 

餅 

餅 

5 E 5 0 

煙 

潭 

4 6 6 1 

男に 

那 

4 C 6 2 

核！ 

m 

6 0 2 6 

薬 

發 

4 6 6 6 

謎 

謎 

4 C 7 A 

鎭 

錯 

6 0 5 F 

ホ 

か 

4 6 6 7 

灘 

灘 

4 C 7 C 

愈 

愈 

61 2 B 

甄 

甄 

4 6 6 A 

m 

槍 

4 C 7 E 

癒 

癒 

6 13 0 

蓋 

蓋 

4 7 2 9 

補 

禍 

4 D 3 2 

献 

献 

6 13 1 

堯 

堯 

4 7 3 9 

囊 

囊 

4 D 5 0 

烙 

烙 

6 2 2 B 

暗 

晚 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4 D 54 

耀 

耀 

6 2 6 F 

棚 

棚 

4 7 6 7 

這 

這 

4 D 6 9 

菜 

萊 

6 3 4 A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

砰 

砰 

4 E 4 B 

遼 

進 

6 3 5 4 

穗 

複 

4 7 6 D 

剥 

剝 

4 E 7 A 

罐 

連 

6 4 3 9 

娘 

旅 
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16進 

JISX 0208 

-1983 

IBJIS 

16進 

JISX 0208 

-1983 

I 0 JIS 

6 4 6 4 

お 

が 

7 0 7 5 

頭 

頭 

6 4 6 E 

粮 

根 

7 2 2 D 

闊 

闊 

6 5 3 9 

絕 

絕 

7 2 3 C 

終 

終 

6 5 3 B 

繁 

黎 

7 2 4 E 

蛾 

飯 

6 5 4 6 

涙 

淚 

7 3 5 1 

麵 

觀 

6 6 4 6 

翔 

翔 

7 3 7 D 

龜 

龜 

6 7 6 4 

が 

無 




6 7 6 9 

巧 

巧 




6 7 7 2 

巧 

蒋 




6 8 3 4 

莫 

舆 




6 8 3 B 

惹 

葱 




6 8 7 4 

肅 

蕉 




6 9 6 1 

蛛 

蛛 




6 A 2 7 

赃に 

卿） 




6 A 3 D 

礎 

礎 




6 A 6 F 

編 

編 




6 B 3 2 

観 

観 




6 B 6 6 

誦 

誦 




6 B 7 6 

誰 

誰 




6 C 6 9 

删 

姗 




6 C 74 

娘 

跟 




6 D 4 E 

轉 

軟 




6 D 6 C 

迪 

辿 




6 E 2 9 

違 

邊 




6 E 3 D 

層 

雇 




6 E 5 7 

缓 





7 0 4 5 

雷 

霉 




7 0 5 1 

靠 

靠 
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PC -98 をコンピュータでお使いになる場合 

エプソン PC シリーズおよび NEC PC -98 シリーズのコンピュータと接続して使用する 
場合、次の点にを意して<ださい。 


ハードコピー 

• 目 AS にプ□グラム中での COPY 命令は使用しないでください。 

• 八ードコピーは NEC PC - PR 201 H に比べ、縦方向じ約8/9倍になる場合があります。 


■ J スト出力 

「漢字が印刷されない」または「英数カナ文字と漢字の比が1: 2じならない」ことが 
あります。 


(?) 

ポイント 


MS-DOS のバージョンにより、漢字と英数カナで字の比率を設をできるものが 
あります。設をはコンピユータのメモリスイッチで行います。しかし、 D に K- 
BAS にでは漢字と英数カナで字の比を変更することはできません。 


PC - PR 201 H との違い 

PC - PR 201 H とは、最ル分解能と漢字構成ドットが次のように違うため、巧刷結果が 
多少異なる場合があります。 


相違点 

PC-PR201H 

最ル分解能（インチ） 

1/160 

漢字構成ドット（縦 X 横） 

22 X 22 


画面八ードコピー、縱鼻線、グラフィ、ソクなどの縦方向の連続印刷は、 PC - PR 20 1 H じ 
比べて約8/9倍になることがあります。しかし、プリンタのページ長には影響はあり 
ません。 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご柜談じ電話でお答えしまず。 

受付時間および電話番号につきましてはスタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧 
ください。 


インターネット 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、インター 
ネットじよる情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販売 
(株）のホームページ上で提供が行われています。最新プリンタドライバを組み込む場 
合は、ダウン□-ドした圧縮ファイルを解凍後、 SETUP . EXE を実行してインス!ル 
してください。 


インターネット 

エプソン販売ホームページ 


http://www.i-love-epson.co.jp 


(ダウン□ー ドサービス） 


エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き化しいただけます。 FAX 付属 
の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 


FAX 番号 

スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

情報内容 

製品情報（カタ□グ、機能概要）技術情報 （Q&A など） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。所在地およびオープン時 
闇などじつきましては、スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん。どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
じ専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方まを楽し<、わかりや 
す<、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣□ホにも仕事にもバッチリ活かせる技術が身じつきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド裏表紙をご覧ください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」をよくお読 
みください。そして、接続や設定に闇違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入もれがないかご磕認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっ 
てち、 保証期閣内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。保証書は大切に保管してください。保 
証期闇、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 


連絡先 

スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

受付時間 

午前9:00〜午後5:30 

月曜日〜金曜日化日•祝祭日および製せ指定の休日を除く） 


保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、下記の保守サービスをご用意し 
ております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細じつきましては、お 
買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターま 
でお問い合わせ<ださい。 
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種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守 
契約 

化張保ゴ 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設 
置場所に出向き、現地で修理を行います。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償になる 
ため予算化ができ便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐこと 
ができます。 

* 消耗品 （ リボン、用紙等）は保守対象かとなります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

. 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込 
みまたは送がいただき、一旦お頂りして修理をい 
たします。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*が無償になる 
ため予算化ができ便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品 
に貼付していただきます。 

* 消耗品 （ リボン、用紙等）は保守対象かとなります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日(内に製品の設 
置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利 
用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料十技術 
料十部品代 
修理完了後、 
そのつどお支 
払いください 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いただき、一旦お頂りして修理いたしま 
す。 

無償 

基本料十技術 
料十部品代 
修理完了品を 
お届けしたと 
きにお支払い 
ください 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取 
りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間かの場合は、ドア to ドア 

サービス料金とは別に修理代金が必要となりま 
す。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金 
のみ） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金 
+修理代のみ） 
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フロッピーディスクについて （ Windows ) 

添付のプリンタドライバは、 CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフ□、ソピー 
ディスクをご希望のお客様は、じ(下の手順で、セットアップディスクを作成してから 
インストールを行ってください。 

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イブがなくても、おおくに CD - ROM とフ□、ソピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば、セツトアップディスクを作成できるユーティリティです。 


フロッピーディスクを作成する 

0 EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ CD - ROM をコンピュータに t ットしま 
す。 

0 [フ□ツピーディスク版じツトアップディスクの作成]をクリックしで、[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



②クリックします 


のクリックして 


0 この後は、画面の指示に従ってディスクを作成しでください。 


インストール方法 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合、 CD - ROM からのインストールとは手順が多少異 
なります。じ(下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 
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フ□、ソピーディスクをご利用の場合、プリンタドライバ-ユーティリティ CD - ROM の 
代わりに「セットアップディスク1」をセットします。ただし、「セットアップディス 
ク1」をセツトしてもメニュー画面は表示されません。じ(下の手順に従ってください。 


0 じ ッ ト アップディスク 1をコンピュータにじ ッ トします。 

P 画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定しで実行]をクリック 
します。 

0 t ットしたドライブ名と実行コマンド 「FD_SETUP.EXE」 を半角できで入力しで、 
[OK] ボタンをクリックします。 


E アイルるを指定して実行 



①入力して 


②クリックします 


セットしたドライブ 

入力 

A ドライブ 

A :¥ FD _ SETUP.EXE 

B ドライブ 

B :¥ FD _ SETUP.EXE 




この後は、画面の指示に従ってください。 


(?) 

ポイント 


フロッピーディスクをご利用の場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3 はイン 
ストールされません。プリンタドライバと同様にセットアップディスクを作成 
してインストールを実行してください。 
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最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライ/\入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• エプソン販売（株）のホームページからダウン□ー ドできます。 

【サービスを】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承 
けたまってお LJ ます。 



(?) 

ポイント 

各種ドライノ くの最新バージョンについては、 EPSON FAX インフオメーション 
にてご確認くださし、。 FAX インフオメーションの詳細については、スタート 
アップガイドの裏表紙にてご案内しております。 

インストール手順 

ダウン□ードした最新プリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次の手 
順でファイルを解凍してからインス I -ールしてください。 


ポイント 

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

本書「プリンタソフトウェアの削除」 46 ぺージ 


0プリンタドライバを八ードディスク内のデイレクトリへダウン□-ドします。 


サービス-サポートのご案内一168 




Q [ダウン□-ドちま-インストールちまはこちら]をクリックし、表示されるぺージを 
参照しで、解凍とインストールを実行しでください。 



クリックします 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売 
の ホームぺージへ 接続した場合です。 


Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライゾ\について 

Windows 3.1/ NT 3.5 1のプリンタドライバは、付属の EPSON プリンタドライバ-ユー 
ティリティ CD - ROM には添付されていません 。 Windows 3.1/ NT 3.51 で本機をお使 
いになる場合は、「最新のプリンタドライバ入手方法」と同様の方まで入手してお使い 
ください。 

とす本書「最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法」168ページ 
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商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 
その他の製品をはを社の商標または登録商標です。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容じついては、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容じついては、万全を期して作ぶいたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 
載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響じついては、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承<だ 
さい。 

(5) 本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指定の者 JU 外の第三者により修理-変更されたこと等に起 
因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品外のオプションまたは消耗品を装着し、そ 
れが原因でトラブルが発生した場合には、保証期闇内であっても責任を負いかねますの 
でご了承<ださい。この場合、修理等は有償で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2001 



